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DI VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Ved anvendelse af elektriske apparater skal falgende grundlaeggende
sikkerhedsanvisninger altid overholdes:

Laes alle anvisningerne, for du begynder at bruge symaskinen.

FARE - sadan minimeres risikoen for elektrisk sted:

1.

2.

3.

En symaskine ma aldrig efterlades uden opsyn, nar stremmen er
tilsluttet.

Tag altid stikket til symaskinen ud af kontakten, nar du er feerdig
med at bruge symaskinen, og for du skal rengare den.

Tag altid stikket ud af kontakten, nér du skal udskifte en elpzere
pa symaskinen. Udskift elpeeren med en af samme type, dvs. 10
Watt (i omrader med 110-120 V) eller 15 Watt (i omrader med
220-240 V).

ADVA RSEL - Sadan minimeres risikoen for forbraendinger,
brand, elektrisk stod eller personskade:

1.

Symaskinen ma ikke bruges som legetoj. Vaer seerlig
opmaerksom, hvis symaskinen skal betjenes af barn eller i
neerheden af barn.

Brug kun denne symaskine til det, den er beregnet til, som
beskrevet i denne vejledning. Brug kun det af producenten
anbefalede tilbehar som anfert i denne vejledning.

Brug aldrig apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget,
hvis det ikke fungerer korrekt, hvis det har veeret tabt eller er
blevet beskadiget, eller hvis det har veeret i vand.

Indlevér apparatet til naermeste autoriserede forhandler eller
servicecenter til undersggelse, reparation og elektrisk eller
mekanisk justering.

Brug aldrig apparatet, hvis ventilationsabningerne er blokerede.
Sorg for, at ventilationsabningerne pa symaskinen og fodpedalen
er fri for ansamlinger af fnug, stov og lose stofstykker.

Hold fingrene vaek fra alle roterende dele. Der skal udvises
seerlig agtpagivenhed i omradet omkring symaskinens nal.
Brug altid den korrekte stingplade. Hvis der bruges en forkert
stingplade, er der risiko for, at nalen knaekker.

Brug ikke bgjede nale.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.

Undga at traekke eller hive i stoffet under syning. Dette kan fa
nalen til at bgje, sa den knaekker.

Sluk for symaskinen ("O"), nar du foretager justeringer i
naleomradet, f.eks. tradning af nal, udskiftning af nal, spoling af
undertrad eller udskiftning af trykfod.

Traek altid symaskinestikket ud af stikkontakten, nar du fierner
deeksler, smarer symaskinens dele eller foretager andre af de
servicejusteringer, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning.
Undga at tabe genstande ned i abningerne pa maskinen, og
anbring aldrig bevidst genstande i abningerne.

Brug ikke symaskinen udenders.

Brug ikke symaskinen i omrader, hvor der sprayes med
aerosolprodukter, eller hvor der tilfores ilt.

Nar du skal afbryde strammen, skal du slukke for alle
betjeningsfunktionerne (positionen "O") og derefter tage stikket
ud af stikkontakten.

Tag ikke stikket ud af stikkontakten ved at treekke i ledningen.
Tag altid fat i selve stikket og aldrig direkte i ledningen, nar du
tager stikket ud.

Under normale driftsforhold ligger apparatet stgjniveau pa 75 dB(A).
Sluk for maskinen, eller traek stikket ud, hvis maskinen ikke
fungerer korrekt.

Placer aldrig noget pa fodpedalen.

Hvis ledningen til fodpedalen er beskadiget, skal den udskiftes af
producenten eller pa dennes serviceveerksted eller af en
tilsvarende kvalificeret person for at undga, at der opstar ulykker.
Denne maskine ma ikke bruges af personer (herunder barn),
som har nedsat falsomhed eller fysiske eller mentale handicap,
eller som ikke er i stand til at betjene maskinen, medmindre disse
personer er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af
maskinen af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Born skal veere under opsyn for at sikre, at de ikke leger med
maskinen.

GEM DENNE BETJENINGSVEJLEDNING

Denne symaskine er kun beregnet til hjemmebrug.



VIKTIGA SAKERHETSFORESKRIFTER

Folj alltid féreskrifterna vid anvandandet av maskinen.

Las igenom instruktionsboken innan maskinen anvénds forsta
gangen.

VAR FéRSlKTlG - For att undvika elektriska stétar:

1. Lat inte kontakten vara i om maskinen lamnas obevakad.
2. Drag alltid ur kontakten nar sémnaden &r avslutad och vid
rengdring.

3. Drag alltid ur kontakten vid lampbyte. Satt i samma typ av lampa
10 watt (110-120V) eller 15 watt (220-240V).

VARN'NG - For att undvika risken fér éverhettning, eld,
elektriska stotar eller personskada:

1. Tillat inte att maskinen anvands som leksak. Var sarskilt
uppmarksam nar maskinen anvands i narheten av barn.

2. Anvand maskinen till det den ar tillverkad for enligt
instruktionsboken. Anvand endast tillbehér och delar som
rekommenderas av tillverkaren i instruktionsboken.

3. Sy aldrig pa maskinen om den inte fungerar pa ratt satt, har en
skadad sladd eller kontakt, tappats i golvet eller i vatten. LAmna
maskinen for service eller reparation till en auktoriserad
aterforsaljare eller reparationsverkstad.

4. Sy aldrig om maskinens ventilationshal ar tilltdppta. Hall dem fria
fran damm, tygrester och smuts.

5. Se upp for rérliga delar under sémnaden. Var sarskilt forsiktig i
narheten av nalen.

6. Anvand alltid en korrekt stygnplat. En felaktig stygnplat kan
orsaka att nalen gar av.

7. Anvand aldrig bojda nalar.

10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.

Drag inte eller skjut pa arbetet under somnaden. Nalen kan
bojas och ga av.

Stang ("0") alltid av maskinen, nar férandringar i nérheten av nalen
ska ske, t.ex. nalbyte, isattning av undertrad, byte av pressarfot,
mm.

Drag alltid ur kontakten vi lampbyte eller vid andra justeringar som
tas upp instruktionsboken.

Stoppa aldrig i nagot i maskinens dppningar.
Anvand aldrig maskinen utomhus.

Anvand aldrig maskinen i samma lokal som spray- eller
vatgasprodukter férvaras.

Avsluta anvandandet med att satta strombrytaren i off ("O")-lage
och sedan dra ur sladden ur kontakten.

Drag aldrig i sladden tag i kontakten.
Ljudnivan ligger under normal sémnad pa 75dB (A).

Sténg av maskinen eller dra ur kontakten om maskinen inte
fungerar ordentligt.

Lagg aldrig nagot pa fotreglaget.

Om sladden till fotreglaget ar skadad maste den bytas ut av
tillverkaren, dess serviceagent eller liknande behdrig person, fér
att undvika fara.

Denna maskin &r inte avsedd att anvéndas av personer (inklusive
barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk formaga, eller
med brist pa erfarenhet och kunskap, om de inte &r under uppsikt
eller haller pa att utbildas i hur maskinen anvénds av en person
som har ansvar for deras sakerhet.

Barn ska hallas under uppsikt sa att de inte leker med maskinen.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Denna symaskin ar avsedd for hushallsbruk eller motsvarande.



IEl TURVALLISUUSOHJEET

Séahkolaitteita kaytettdessa on aina noudatettava seuraavia
turvallisuusohjeita:

Lue kayttdohje huolellisesti ennen koneen kayttéonottoa.

VAARA - sahksiskun vlttamiseksi:

1. Ala jata laitetta valvomatta sen ollessa kytkettyna
sahkoverkkoon.

2. lrrota laite séhkdverkosta kaytdn jalkeen ja huoltotoimien ajaksi.

VAROITUS - merkin tarkoituksena on pienentaa

palovahinkojen, sdhkéiskun tai muiden vahinkojen riskia.

1. Ala anna lasten kayttaa laitetta leluna. Ole erityisen huolellinen,
jos lahistolla on lapsia ompelun aikana tai jos lapset itse
ompelevat.

2. Kayta konetta vain sen oikeaan kaytttarkoitukseen
kayttdohjeessa kuvatulla tavalla. Kayta vain valmistajan
suosittelemia lisatarvikkeita.

3. Ala koskaan kaynnista konetta, jos sihkojohto tai pistoke on
vioittunut, jos se ei toimi kunnolla tai jos se on pudonnut tai
rikkoutunut tai joutunut alttiiksi vedelle. Vie kone valtuutetulle
huoltohenkildlle korjattavaksi.

4. Ala ompele koneella, jonka ilmanottoaukot ovat tukossa. Pida
koneen ja jalkasdatimen tuuletusaukot vapaina pdlystd, tomusta
ja kankaanpaloista.

5. Ala tyénna sormia koneen liikkuvien osien alle. Varo erityisesti
neulaa.

6. Kayta aina oikeata pistolevya. Vaaranlainen pistolevy saattaa
rikkoa neulan.

7. Ala kayta vaantyneita neuloja.

8. Ala veda tai tydnna kangasta ommellessasi, sill4 se saattaa
rikkoa neulan.

9. Kytke virta pois (O-asentoon), kun vaihdat neulaa, pistolevya tai
paininjalkaa.

10. Ota sahkojohto pois pistorasiasta, kun avaat suojakoteloita,
Oljyat konetta tai teet muita kayttdohjeessa neuvottuja
huoltotoimia.

11. Ala pudota koneen sisalle nuppineuloja tai muista esineita.

12. Al kayta konetta ulkona.

13. Ala kéyta konetta aerosol-tuotteiden l&hettyvilla.

14. Kun lopetat ompelun, pane kaikki saatimet o-asentoon ja irrota
sahkojohto pistorasiasta.

15. Kun irrotat sdhkdjohtoa pistorasiasta, ota aina kiinni
pistokkeessa, &la johdosta.

16. Normaalioloissa danen painetaso on 75dB (A).

17. Sammuta kone tai ota pistoke pois pistorasiasta, mikali kone ei
toimi oikein.

18. Ala koskaan laita mitaan polkimen alle.

19. Jos polkimeen liitetty virtajohto on vioittunut, se on vaaran

valttamiseksi annettava valmistajan tai sen huoltoedustajan tai
muun ammattitaitoisen henkilén vaihdettavaksi.

20. Tata laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkildiden (lapset
mukaan lukien) kaytettéavaksi, joiden fyysiset, sensoriset tai
psyykkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole riittavasti
kokemusta tai taitoa laitteen kayttdmiseen, ilman heidan
turvallisuudestaan vastaavan henkilén ohjausta tai opastusta.

21. Lasten kohdalla tulee valvoa, ettéd he eivéat leiki laitteella.

SAILYTA NAMA TURVALLISUUSOHJEET

Tama ompelukone on tarkoitettu vain kotikayttéon.



el VIKTIGE SIKKERHETSREGLER

Grunnleggende sikkerhetsregler ma alltid falges nar denne maskinen
brukes.

Les instruksjonsboken grundig for du tar maskinen i bruk.

FARE - Reduser risikoen for kortslutning ved fglgende:

1. Maskinen skal aldri forlates med strammen tilkoblet, dette
gjelder ogsa nar du skal rense maskinen.

2. Ta alltid ut stopselet for du skifter lyspaere. Sett alltid i samme
type peere (15 watt).

ADVARSEL - Reduser risikoen for brannsar, brann,

kortslutning eller personskade pa folgende mate:

1. Maskinen skal ikke brukes som leketoy. Falg ngye med dersom
maskinen brukes av barn eller nar barn er i naerheten.

2. Bruk maskinen bare til det den er beregnet for og i henhold til
instruksjonsboken. Bruk kun det ekstrautstyret som produsenten
har anbefalt i denne instruksjonsboken.

3. Bruk aldri maskinen med skadet ledning eller kontakt eller nar
den ikke fungerer riktig. Bruk heller ikke maskinen hvis den er
blitt skadet eller har veert utsatt for fuktighet. Lever den alltid inn
til et autorisert Singer Service Senter for ettersyn eller
reparasjon.

4. Bruk ikke maskinen nar noen av luftekanalene er tildekket. Hold
dem fri for stav og stoffrester. Dette gjelder ogsa pedalen.

5. Pass fingrene for alle bevegelige deler mens du syr. Veer
spesielt forsiktig i omradet rundt nalen.

6. Bruk alltid riktig stingplate. Feil stingplate kan forarsake at nalen
brekker.

7. lkke bruk naler som er bayde.

8. Ikke trekk eller skyv i stoffet nar du syr. Det kan forarsake at
nalen brekker.

Sla av maskinen nar du skal forandre noe i omradet rundt nalen,
for eksempel skifte fot eller nal, tree nalen eller spolen.
10. Trekk alltid stramledningen ut fer du fjerner deksler, smarer
maskinen eller gjer andre vedlikeholdsjusteringer.
11. Ikke putt noe inn i apningene pa maskinen.
12. Maskinen skal ikke brukes utendors.
13. Ikke bruk maskinen i rom der det brukes sprayboksprodukter
eller oksygengass.
Ved frakopling stiller du alle innretninger i av-posisjonen ("O")
for du trekker ut stapselet.
Grip om stapselet og ikke ledningen nar du skal ta det ut.
Maskinens lydniva ved normal bruk er 75dB (A).
Sla av maskinen eller dra ut kontakten nar maskinen ikke virker
ordentlig.
18. Plasser aldri noe oppa fotpedalene.
19. Dersom fotpedalledningen er skadet, ma den erstattes av
produsenten, en av produsentens forhandlere eller en kvalifisert
person for & unnga fare.
Apparatet er ikke ment & brukes av personer (inkludert barn) som
har reduserte synsevner, fysiske evner eller mentale evner. Det
bar heller ikke brukes av noen som ikke har erfaring med eller
kjennskap til apparatet, med mindre de er under oppsyn eller har
fatt instruksjoner om hvordan apparatet skal brukes, av en
person som har ansvar for deres sikkerhet.
21. Barn ber kun bruke apparatet under tilsyn, for & sikre at de ikke
bruker det som et leketoy.

14.
15.

16.
17.

20.

TA VARE PA DENNE BRUKSANVISNINGEN

Denne symaskinen er produsert kun for hjemmebruk.



LY Tillykke!

Som ejer af en ny Singer-symaskine er du lige
nu ved at begive dig ud i et sandt eventyr af
kreativitet. Lige fra det farste sting, du tager, vil
det sta klart for dig, at du har kebt en af de
mest brugervenlige symaskiner, der
nogensinde er blevet produceret.

Inden du tager symaskinen i brug, tillader vi os
at foresla, at du seetter dig ind i maskinens
mange fordele og brugervenlige funktioner ved
at laese denne betjeningsvejledning igennem
trin for trin, mens du sidder foran maskinen.

Producenten forbeholder sig ret til at sendre
symaskinens udseende, design eller tilbehgr,
nar det matte veere ngdvendigt for at sikre, at
du til enhver tid har adgang til de mest
moderne funktioner inden for syning.

SINGER er et registreret varemzerke tilhgrende
The Singer Company Limited S.a.r.l. eller dets
datterselskaber.
©2013 The Singer Company Limited S.a.r.l.
eller dets datterselskaber. Alle rettigheder
forbeholdt.

Vi gratulerar!

Som ny &gare av en SINGER® symaskin, &r Du
i borjan av ett spannande aventyr i
kreativitetens varld. Fran det égonblick Du
bérjar anvanda din symaskin, kommer Du att
forsta att den &r en av de mest lattarbetade
maskiner som finns.

For att kunna utnyttja maskinen fullstandigt,
foreslar vi, att Du laser igenom boken fran
bdrjan till slut, sa att Du Iatt hittar i den och
verkligen far gladje av maskinen.

For att férsakra sig om att alltid kunna erbjuda
det senaste av sémnadsmodjligheter, reserverar
tillverkaren ratten till att &ndra design, tilloehor
och utformning av maskinen nér s& ar
nédvandigt.

SINGER ar ett registrerat varumarke som tillhér
Singer Company Limited S.a.r.l. och dess
dotterbolag.
©2013 Singer Company Limited S.a.r.I. Och
dess dotterbolag. All rights reserved.




IE oNNEA UUDEN KONEEN JOHDOSTA

Uuden Singer-ompelukoneen omistajana olet
aloittamassa mukavaa vaihetta luovan ompelun
harrastajana. Kun aloitat ompelun, huomaat
omistavasi erittdin helppokayttdisen
ompelukoneen.

Ennen koneen kayttddnottoa kannattaa
tutustua huolellisesti kdyttdohjeeseen, jotta
saat kaiken hyddyn ja huvin irti uudesta
koneestasi.

Valmistaja pidattaa itselleen oikeuden muuttaa
koneen ulkon&kda, muotoilua tai varustusta
ilman ennakkoilmoitusta.

SINGER The Singer Company Limited S.a.r.l.
tai sen tytaryhtididen rekisterdity tavaramerkki.
©2013 The Singer Company Limited S.a.r.l. Tai

sen tytaryhtiét. Kaikki oikeudet pidatetaan.

[XIe] GRATULERER!

Som eier av en ny Singer symaskin, skal du na
begynne pa et spennende eventyr innen
kreativitet. Fra det gyeblikket du begynner &
bruke maskinen, vil du merke at du syr pa en
av de enkleste symaskinene i verden.

Vi anbefaler at du setter deg inn i alle fordelene
med maskinen og hvor enkel den er & bruke for
du begynner a sy. Det gjor du ved & ga
gjennom denne bruksanvisningen steg for steg,
sammen med maskinen din.

For & forsikre deg om at du alltid er utstyrt med
de mest moderne sgsmmuligheter, opprettholder
fabrikkanten rettighetene til & forandre
maskinens utseende, design eller tilleggsutstyr
nar den finner det nedvendig.

SINGER er et registrert varemerke for The
Singer Company Limited S.a.r.l. eller tilknyttede
selskaper.
©2013 The Singer Company Limited S.a.r.l.
Eller tilknyttede selskaper. Med enerett.

VI
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BY Maskinens hovedkomponenter

1.

. Ophentningsarm til undertrad

Tradspeendingsveelger

. Tradafskeerer

Trykfod

. Stingplade

. Aftageligt forleengersybord/ opbevaringsrum til tilbehar
. Tilbagesyningsarm

. Undertradsstopper

. Stingleengdeveelger

10. Mgnsterveelger



Maskinens delar

. Tradspanningsratt

. Tradtilldragare

. Tradkniv

. Pressarfot

. Stygnplat

. Borttagbart sybord/ tillbehrsask
. Backspak

. Spolstopp

© 00 N O 0o A W N =

. Stygnlangdsratt
10. Sdmvalsratt

m Koneen osat

1. Langankireyden saadin
Langannostaja
Lankaveitsi

Paininjalka

Pistolevy

Lisataso/ tarvikelaatikko
Taaksesyo6ttdvipu

Puolauksen rajoitin

© ® N o~ w0

Tikin pituuden saédin

10. Ommelvalitsin

[XTe] Viktige deler

1.

o g A~ WO DN

N

Tradspenningshjul

. Tradfgrer

. Tradkutter

. Trykkfot

. Stingplate

. Avtagbart sybord med rom for

ekstrautstyr

. Returtast

8. Spolestopper

9. Stinglengdehjul

. Semvelgerhjul



BY Maskinens hovedkomponenter

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Vandret tradrullepind
Spoleapparat

Hul til tradrullepind nr. 2
Svinghjul

Kombineret hovedkontakt/lyskontakt
Stik til netledning
Undertrédsfarer
Overtradsforer
Frontdeeksel

Handtag

Trykfodsarm

Fodpedal

Hovedledning



Maskinens delar

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Liggande tradhallare
Spoltapp

Urtag for extra tradhallare
Handhjul
Huvudstrémbrytare och lampa
Kontakturtag

Tradledare for spolning
Ovre tradledare
Sidolucka

Handtag

Pressarfotsspak

Fotpedal

Sladd

m Koneen osat

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

. Vaakasuora lankatappi
Lisalankatapin reika
Puolausakseli
Késipyora

Virta- ja valokytkin
Virtajohdon kojevastake
Puolauksen ohjain
Ylalangan ohjain
Otsalevy

Kantokahva
Paininjalan nostin
Jalkasaadin

Virtajohto

[XTe] Viktige deler

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
283.

Snellepinne
Spoleapparat

Hull for ekstra snellepinne
Handhjul

Av og pa tast
Hovedkontaktsuttak
Undertradfgrer
Overtradforer
Endedeksel
Handtak
Trykkfotlofter

Pedal

Ledning til pedal



IBY Tilslutning af strom til symaskinen

Slut stregm til symaskinen som vist pa tegningen. (1)
Dette apparat er udstyret med et stik, der passer til stikkontakten. (2)

0 Vigtigt:
Tag stikket til hovedledningen ud af stikkontakten, nar
symaskinen ikke er i brug.

Fodpedal
Fodpedalen bruges til justering af syhastigheden. (3)

Vigtigt:

Kontakt en elektriker, hvis du er i tvivl om, hvordan du slutter
strom til maskinen.

Tag stikket til hovedledningen ud af stikkontakten, nar
symaskinen ikke er i brug.

Der anvendes fodpedaler af typen KD-1902 (til omrader med
110-120V) eller KD-2902 (til omrader med 220-240V), 4C-

316B (til omrader med 110-120V), 4C-326G (til omrader med
230V).

Sylys
Tryk pa hovedkontakten (A), sa kontakten star pa "I".

I~

VIGTIGT!
Vedrgrende apparater, der er forsynet med et polariseret stik
‘ (dvs. det ene stikben er bredere end det andet): Dette stik
kan kun seettes i en polariseret stikkontakt pa én made for at
\ reducere risikoen for elektrisk sted. Vend stikket om, hvis det
ikke passer i stikkontakten. Kontakt en elektriker, der kan
montere en korrekt stikkontakt, hvis stikket stadig ikke passer.
Stikket ma ikke aendres pa nogen made.

a. Tilslutning af polariseret stik
b. Den elektriske lederskal have jordforbindelse




Anslut maskinen

Sétt forst i kontakten i maskinen och dérefter i
vaggurtaget. (1)

Om sladden ar férsedd med en polariserad
kontakt maste den anslutas till ett vaggurtag
med motsvarande urtag. (2)

OBS:

Drag ur kontakten d& maskinen inte anvands.

Fotpedal
Med fotpedalen regleras syhastigheten. (3)

OBS:
Anlita en behérig elektriker om kontakten inte
passar urtaget.

Fotpedalen som skall anvandas till denna
maskin KD-1902 (110-120V)/ KD-2902 (220-

Drag ur kontakten da maskinen inte anvands.

240V)/ 4C-316B (110-120V)/ 4C-326G (230V).

Symaskinslampa
Tryck huvudstrémbrytaren (A) mot "I" for att
satta pa maskinen och tanda lampan.

VIKTIGT

Galler sladd med en polariserad kontakt (en
pigg ar bredare an den andra). For att
undvika en elektrisk stét, kan kontakten bara
sattas i pa ett satt. Om den inte passar
vaggurtaget, vand pa kontakten. Passar den
anda inte, ga till en behorig elektriker. Forsék
inte fa den att passa pa nagot annat satt.

a. Polariserad kontakt
b. Urtag som skall passa

m Virran kytkeminen koneeseen

Kytke kone verkkovirtaan kuvan mukaisesti. (1)

Huomio:
Irrota virtajohto, kun konetta ei kéyteta.

Jalkasaadin
Jalkasaatimelld saadelladn ompelunopeutta. (3)

Ompeluvalo
Paina paakytkin (A) asentoon "I", niin
koneeseen syttyy valo.

m Stromtilforsel til symaskinen

Sett maskinens ledning i kontakten som vist
pa illustrasjonen. (1)

Denne ledningen er laget med et stopsel
som brukes i et vanlig uttak (2).

Viktig:
Husk a ta ut ledningen nar maskinen ikke
er i bruk!

PEDAL
Pedalen regulerer symaskinens hastighet. (3)

Viktig:

Konsulter med en kvalifisert elektriker hvis
du er i tvil om hvordan man far strgm til
maskinen.

Ta ut ledningen nar maskinen ikke er i
bruk. Pedalen ma brukes med KD-1902
(110-120V area)/ KD-2902 (220-240V
area)/ 4C-316B (110-120V area)/ 4C-326G
(230V area).

LYSBRYTER
Bruk hovedbryteren (A) for stram og lys.

a. Polarized attachment plug
b. Conductor intended to be grounded



BY) Totrins-trykfodslofter

Nar du syr i flere lag stof eller i tykt stof, kan du lofte
trykfoden til en hgjere position, s& du nemmere kan anbringe
dit syarbejde korrekt. (A)

Tvéa stegs pressarfotsspak

Nar man syr i manga lager tyg eller i mycket tjocka material,
kan pressarfoten lyftas extra hégt (A) for att det skall ga
lattare att placera arbetet under pressarfoten.

Kaksivaiheinen paininjalan nostin

Kun ompelet useita kangaskerroksia tai hyvin paksuja
kankaita, voit nostaa paininjalan lisdnostoasentoon. Silloin
tyén asettaminen paininjalan alle sujuu helpommin.

[Y[e] To-stegs trykkfotlafter

Nar du syr flere lag med tykt stoff, kan du heve trykkfoten
ekstra for lettere a fa arbeidet under foten. (A)
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m Tilbehor

Standardtilbehor (1)

. Universalfod

. Lynlasfod

. Knaphulsfod

. Fod til isyning af knapper

. Semopspreetter/barste
Kant-/quiltestyr

. Nélepakke

. Tradrulleholder
Undertradsspole (3 stk.)
L-skruetraekker

. Stoppeplade
Blodt betraek
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Ekstraudstyr (2)
(De seks dele, der er vist nedenfor, folger ikke med
maskinen, men fas som ekstraudstyr hos forhandleren.)
. Tradrullepind nr. 2
. Fod til satinsem
. Overlockfod
. Fod til opsgmning
. Pyntesnorsfod
Fod til blindstingssem
. Stoppefod
Rynkefod
. Quiltefod
. Jeevntransportgrfod

< C ~+®mwW 0T O 35 3



S\'A Tillbehor

Medféljande tillbehér (1)

. Standardfot

. Blixtlasfot

. Knapphélsfot

. Knappisyningsfot

. Spréattare / borste

. Kant-/quiltlinjal

. Nalférpackning

. Tradstopp
Spolar (3 st)
L-skruvmejsel

. Stoppningsplatta
Mjukt éverdrag

—_— X — - JQ -~0 QO 0O D

Extra tillbehor (2)
(Dessa tillbehdr medféljer inte
maskinen, men de kan kdpas som
extra tillbehér i en symaskinsbutik.)
. Extra tradhéllare
. Plattsémsfot
. Overkastningsfot
. Fallfot
. Tradféringsfot
Blindsémsfot
. Stoppningsfot
Rynkfot
. Quiltfot
. Overmatningsfot

< C ~+®mW S0OT O 35 3

m Varusteet

Perustarvikkeet (1)
Yleispaininjalka
Vetoketjujalka
Napinlapijalka
Napin ompelujalka
Ratkoja

Tikkaus- ja reunaohjain
Neulapakkaus
Lankarullan pidike
Puolia (3x)
L-ruuvimeisseli
Parsinpistolevy
Pehmea paallys

—X—o—oJQ@~0Q0OTp

Lisatarvikkeet (2)

(N&ita kuutta tarviketta ei toimiteta
tehtaalta koneen mukana; niité voi
kuitenkin ostaa paikalliselta kauppiaalta
lisatarvikkeina.)

m. Lisalankarullan reika
Laakapistojalka

Huolittelujalka

P&armaysjalka

Punosjalka

Piilo-ommeljalka

Parsinjalka

Poimutusjalka

Tikkausjalka

Tasasyétin

<c~0-0DTOS>
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m Tilbehor

Standard tilbehor (1)

. Universal trykkfot

. Glidlasfot

. Knapphullsfot

. Knappisyingsfot

. Tradspretter/barste
Kante-/quiltesomfarer

. Nalpakke

. Snellestopper
Spoler (3 stk)
L-skrutrekker

. Stoppeplate
Overtrekk

— X 0 Q ~~0 QOO0 T®

Tilleggsutstyr (2)

(Disse 10 artiklene er ikke standard pa
denne maskinen. De er allikevel
tilgjengelige som spesial-artikler hos
din lokale forhandler)

m. Ekstra snellepinne

Rynkefot

Overlockfot

Smal faldefot

Rynkefot med hjelpetrad
Blindstingfot

Stoppefot

Rynkefot

Stikningfot

Kompensasjonsfot

SgE+»® 0T OS>
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BY Spoling af undertraden

- Anbring trad og tradrulleholder pa en stor eller lille
tradrullepind. (1/2)

- Traden heegtes ind i tradferingen. (3)

- Traden fares omkring spoleapparatets spaendingsskiver i
retning med uret. (4)

- Seet undertraden i som vist pa tegningen, og anbring
undertradsspolen pa tappen. (5)

- Skub tappen til spolen til hgjre. (6)
- Tag fat i enden af traden. (7)

- Traed pa fodpedalen. (8)

- Klip tréaden over. (9)

- Skub tappen til spolen til venstre (10), og fiern den.

Bemaerk:

Nar tappen til spoleapparatet er i positionen "under-
tradsspoling”, kan maskinen ikke sy, og det er ikke muligt at
dreje svinghjulet. Nar du skal i gang med at sy, skal du
skubbe tappen til spoleapparatet til venstre (syposition).



Spolning

- Placera tradrulle och tradstopp, stor
eller liten pa tradhallaren. (1/2)

- For in traden bakifran i tradledaren. (3)

- Linda traden medsols mellan
spolspanningens brickor. (4)

- For upp traden i det lilla halet pa
spolen och sétt spolen pa spoltappen
som bilden visar. (5)

- Skjut spolaxeln at hoéger. (6)

- Halli trddanden. (7)

- Tryck pa fotpedalen. (8)

- Klipp av traden och tradénden. (9)

- Skjut spolaxeln at vanster (10) och ta
bort spolen.

Observera:

Nar spoltappen ar i spolningslage (il
héger), syr inte maskinen och
handhjulet roterar inte. For att kunna sy
maste spoltappen tryckas till vanster
(sébmnadslage).

m Puolaaminen

- Pane lankarulla ja pidike lankatappiin.
(1/2)

- Vie lanka ohjaimeen. (3)

- Kierra lanka my6tépaivaan
puolauksen kiristyslevyjen (4) ympari.

- Puolaa kuvan mukaisesti ja pane
puolausakseliin. (5)

- Tyénné puolausakseli oikealle. (6)

Pida kiinni langanpéaasta. (7)

Paina jalkasaadinta. (8)

Katkaise lanka. (9)

- Tydénné puolausakseli vasemmalle
(10) ja ota puola pois.

Huomio:

Kun puolausakseli on puolausasennossa,

kone ei ompele eikd kasipydraa voi
kaantda. Kun haluat aloittaa ompelun,
tyénna puolausakseli vasemmalle
ompeluasentoon.
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[XTe] Spoling av undertrad

- Plasser trad og snelleholder med stor
eller liten snellestopper. (1/2)

- Legg traden rundt trélederen. (3)

- Legg traden i urviserretning rundt
spoletradspenningen. (4)

- Tree spolen som illustrert og fest den
pa pinnen. (5)

Dytt spolevikleren til hgyre. (6)

Hold i tradenden (7).
- Trakk pa pedalen. (8)

- Nar du har fatt nok undertrad, kutt
traden. (9)

- Dytt spolevikleren til venstre (10) og
fiern.

NB!!

Nar spoling foregar, vil ikke maskinen sy,
og handhjulet vil ikke g& rundt. For & sy,
dytt spindelen til venstre (sgmposisjon).
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IBY Isztning af undertradsspolen

Nar undertradsspolen saettes i eller tages ud, skal nalen
veere rejst til overste position.

- Abn det haengslede daeksel. (1)

- Treek i undertradsspolekapslen (a), og fiern
undertradsspolen. (2)

- Hold undertradsspolekapslen i den ene hand. Saet
undertradsspolen i, s& traden lgber i urets retning (pilen).

3)

- Treek traden gennem revnen og under fingeren. (4)
Lad ca. 15 cm trad haenge frit.

- Hold fast i undertradsspolen i haengsellasen. (5)

- Seet den fast i skytten. (6)

Vigtigt:
Sluk for hovedkontakten pa symaskinen ("O"), far du
saetter undertradsspolen i eller fierner den.




Sitta i undertraden

Nar undertraden satts in, maste
nalen vara i sitt hdgsta lage.

- Oppna griparluckan. (1)

- Vik ut armen (a) pa spolkapseln och
tag ur kapseln. (2)

- Hall i spolkapseln och lagg ner spolen

med tradénden at det hall bilden visar.

Nar man drar i traden, skall spolen
snurra medsols. (3)

- Drag ner traden i skaran, under fjadern
och ut i utfasningen. (4)

Dra ut ungeféar 15 cm trad.

- Hall i spolkapselns arm med tappen
uppat. (5)

- Satt in den i griparen. (6)

IE8 Puolan asettaminen

Neulan pitéa olla ylaasennossa, kun
otat puolaa pois tai panet sita
paikalleen.

- Avaa puolakotelon kansi. (1)

- Tartu puolakotelon salpaan (a) ja ota
kotelo ulos. (2)

- Pida puolakoteloa toisessa kadessa.
Tydnna puola paikalleen niin, etta
lanka juoksee myétapaivaan (nuoli).

@)

- Vie lanka uraan ja kielekkeen alta. (4)
Jaté 15 cm lankaa nékyviin.

- Pid& kiinni puolakotelon salvasta. (5)

- Aseta puolakotelo sukkulaan. (6)

[Y[e] Sette pa plass spolen

Nar du setter pa plass eller tar ut
spolen, mé néalen vaere helt oppe.

- Apne dekselet i front. (1)

- Trekk i hendelen pa spolehuset (a) og
ta ut spolehuset. (2)

- Hold spolehuset med en hand. Sett
spolen i spolehuset med traden i
retning med urviseren (se pilen). (3)

- Putt traden i hakket og under
strammeplaten. (4)

La det veere igjen en ende av traden,
ca. 6"

- Hold spolehuset i den hengslede
tappen. (5)

- Sett den inn i spolehusholderen. (6)

OBS:

Stang av maskinen med
huvudstrémbrytaren ("O") innan
spolkapselns tas ur eller satts i.

Huomio:

Sammuta virta (kytkin O-asentoon),
ennen kuin alat vaihtaa puolaa.

Viktig:
Sla av strambryeren nar du skifter
spole.
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PY Tradspaending

Overtradsspaending

Basisindstilling for trddspeending: "4"

Du kan gge spaendingen ved at dreje vaelgeren til et hgjere tal.

Du kan reducere spaendingen ved at dreje veelgeren til et lavere tal.

A. Normal trddspaending til syning af ligestingssem.

B. Tradspeaendingen er for Igs til syning af ligestingssem. Drej veelgeren
til et hojere tal.

C. Tradspaendingen er for stram til syning af ligestingssegm. Drej
veelgeren til et lavere tal.

D. Normal tradspaending til zigzag og pyntesem. Du bruger en korrekt
tradspaending, hvis en lille del af overtraden kan ses pa vrangsiden af
stoffet.

Undertradsspeaending

Du kan afpreve undertradsspeendingen ved at fijerne undertradsspolen
og undertrdden og holde i den, mens du traekker i trdden. Traek et par
gange i traden. Hvis spaendingen er korrekt, vil der lgbe mellem tre og
fem centimeter trad af spolen. Hvis spaendingen er for stram, leber der
slet ikke noget trad af spolen. Hvis spaendingen er for lgs, lober der en
stor maengde trad af spolen. Du kan justere spaendingen ved at
stramme eller losne den lille skrue pa siden af undertradsspolen.

Bemeerk:

- En Kkorrekt speending er en forudseetning for et godt syresultat.

- Der findes ikke én spaending, som er velegnet til alle semfunktioner,
trad- eller stoftyper.

- Enjusteret tradspaending (med identiske sting pa bade ret- og
vrangside) er som regel kun velegnet til tojsyning med ligestingssem.

- Til 90 % af alle syopgaver vil en spaending pa mellem "3" og "5"
veere passende.

- Til syning af zigzagsem og pyntesem skal tradspaendingen generelt vaere
mindre end til syning af ligestingssom.

- Nar du syr pyntesem, opnar du altid det bedste resultat med en flot
sgm og ingen rynkning af stoffet, nar overtraden kan ses pa
vrangsiden af stoffet.



Tradspénning

Overtradens spénning

Normalinstéllning: "4".

For att 6ka spanningen, vrid ratten mot en
hégre siffra. For att minska spanningen, vrid
ratten mot en lagre siffra.

A. Normal tradspanning for raksém.

B. Tradspéanningen ar for lag for raksém, vrid
ratten mot en hégre siffra.

C. Tradspéanningen ar fér hog fér raksém, vrid
mot en lagre siffra.

D. Normal tradspanning fér sicksack och
dekorsdém. Vid korrekt spanning syns
Overtraden en aning pa undersidan.

Undertradens spanning
For att préva om undertradens spanning ar bra,

g6r man sa har. Tag ut spolkapseln med spolen.

Hall i traden och ryck latt i den tva ganger. Om
spanningen ar korrekt, sdnks kapseln ca 2,5 -5
cm. Om spanningen ar for hard, sanks kapseln
inte alls och ar den for 16s, sénks den alldeles
for mycket. Justera spanningen genom att
skruva pa den lilla skruven pa kapseln.

OBS:

- Rétt tradspanning ar en forutsattning for att
sémmen skall bli snygg och hallbar.

- Det finns ingen tradsp&nning som passar alla
material, trad eller nalgrovlekar.

- En balanserad raksém (6versida och
undersida &r lika) far man pa 90% av
materialen mellan "3" och "5".

- Vid sicksack och dekorsémmar skall
dvertradens spanning i allménhet vara lite
lagre &n vid raksém.

- Vid alla dekorsémmar och tata sémmar
undviker man rynkor, om 6vertraden syns lite
pa undersidan.

m Langankireys

Y

lalangan kireys

Langankireyden perusasento on "4".

Li

saa kireyttd kdantamalla saatépyoraa

suurempaa lukua kohti. Alenna kireytta
Eéﬁntéméllé saatopyorad pienempaa lukua
ohti.

A.
B.

C.

D.

A

Suoraompeleen normaali langankireys.

Ylalanka on liian 16ysélld suoraommelta

varten. K&anna saatépydrad suurempaa
lukua kohti.

Yl&lanka on liian kirealld suoraommelta

varten. K&annd saatépyorad pienempaa
lukua kohti.

Siksakin ja koristeompeleiden normaali
langankireys. Talléin yldlankaa nékyy hiukan
tydén nurjalle puolella.

lalangan kireys

Testaa alalangan kireys riiputtamalla
puolakoteloa puolineen kuvan osoittamalla
tavalla. Nykaise lankaa kevyesti. Jos kireys on
sopiva, lankaa purkautuu puolasta muutama
senttimetri. Jos lanka on lian kirealld, sita ei
purkaudu lainkaan. Jos se on liian I8ysalla,
puola putoaa enemman kuin muutama
senttimetri. Sa&da kireytta kaantamalla pienta
ruuvia puolakotelon sivulla.

H

uomaa:
Oikea langankireys on térkea hyvan
ompelutuloksen kannalta.

Sopiva langankireys vaihtelee ompeleen,
langan ja kankaan mukaan.
Suoraompeleessa langankireyden tulee olla
tasapainossa, jolloin tikki on samanlainen
oikealla ja nurjalla puolella.

Lahes kaikessa ompelussa langankireyden
tulee olla valilla "3" - "5".

Siksak ja koristeompeleet ommellaan yleensa
alemmalla kireydella.

Koristeompelussa ylalanka saa hiukan nékya
tydn nurjalla puolella.
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m Tradspenningen

Overtradspenningen

Vanlig tradspenning er "4".

For & gke tradspenningen, drei hjulet til det neste,

hoyere tallet. For & minske tradspenningen, drei

hjulet til det neste, lavere tallet.

A. Normal tradspenning for rettsgm.

B. Tradspenningen er for los for rettsem. Drei
hjulet til et hayere tall.

C. Tradspenningen er for stram for rettsgm. Drei

D

hjulet til et lavere tall.
. Normal tradspenning for sikksakksgm og
dekorative sommer.

Undertradspenning

Nar du skal kontrollere spenningen pa undertraden,
ma du ta ut spolehuset med spolen i. Hold fast i
traden og la spolehuset med spolen henge
nedover. Rykk i traden et par ganger. Hvis
spenningen er riktig, vikles traden ut av spolen
med et par tommer. Hvis spenningen er for stram,
vikles ikke traden i det hele tatt. Hvis spenningen
er for lgs, vikles for mye av traden av spolen. Skru
pa den lille skruen pa siden av spolehuset for a
justere tradspenningen.

Vaer oppmerksom pa dette:

- Riktig innstilling av tradspenningen er viktig for
et godt resultat.

- Det finnes ikke en bestemt innstilling som
passer for alle slags sting, trad eller stoff.

- En balansert tradspenning (likt utseende sting
over og under) er vanligvis bare gnskelig for
vanlig rettsgm.

- 90% av all sem vil forega pa spenninger mellom
"3" og "5" ("4" er vanlig innstilling).

- For sikksakksem og dekorative ssmmer er det
vanlig med litt losere tradspenning enn ved
rettsgm.

- For all dekorativ sgm vil du alltid oppna bedre
resultat nar det er overtraden som kommer pa
baksiden av stoffet.



I3Y\ Tradning af overtraden

Tradning af overtradden er i princippet en enkel operation, men
det er vigtigt, at den udfares korrekt, da der ellers kan opsta
adskillige problemer i forbindelse med syningen.

- Start med at lgfte nalen til gverste position (1), og fortseet med
at dreje handhjulet mod uret, indtil du fornemmer, at nalen
langsomt begynder at saenkes. Laft derefter trykfoden for at
losne spaendingsskiven.

Bemaerk: Af sikkerhedsmaessige grunde anbefales det pa det
kraftigste, at du slukker for maskinen, fgr du trader den.

- Loft tradrullepinden. Anbring tradrullen pa holderen, sa traden
treekkes af tradrullen som vist pa tegningen. N&r du bruger
sma tradruller, skal du anbringe den smalle side af
tradrulleholderen ved siden af tradrullen. (2)

- Treek traden fra rullen gennem overtradsfgreren (3), og traek
traden gennem fjederen pa forspaendingstradfgreren som vist
pa tegningen. (4)

- Seet traden i tradspaendingsmodulet ved at fore traden ned i
hajre kanal og op i venstre kanal (5). | forbindelse med denne
operation er det en god idé at have traden mellem tradrullen
og tradfereren.

Traek derefter traden fra hgjre mod venstre gennem gjet pa
ophentningsarmen, mens ophentningsarmen er i gverste
position, og seenk den igen. (6)

Traek traden bag om den tynde wire til naleholderskinnen (7)
og derefter ned til nalen, som skal trades fra forsiden mod
bagsiden.

Traek 15-20 cm trad ud pa bagsiden af nalegjet. Juster laengden
pa traden ved hjeelp af den indbyggede tradafskeerer. (8)



Overtradens tréadning

Det ar enkelt att trd, men det ar viktigt att
man gor ratt, for att annars kan det uppsta

IFl Yalangan pujottaminen  [Y[e] Traeing av overtraden

Dette er en enkel sak men det er viktig a
gjore det korrekt, for & unnga problemer.

Tama yksikertainen ty6vaihe on tehtava
kunnolla, koska langan oikea langanpujotus

problem.

Borja med att hoja nalen till hdgsta lage
(1) och fortsatt vrida handhjulet motsols
tills nalen precis bérjar ga nedat igen.
Genom att vrida handhjulet motsols och
hoj sedan pressarfoten for att frigéra
tradspanningsbrickorna.

OBS: Stang av maskinen for sakerhets skull.

Boj upp tradhallaren. Placera en tradrulle
och ett tradstopp som bilden visar. Vid
smala tradrullar placeras den lilla sidan
pa tradstoppet mot traden. (2)

Tag traden och for in den fran hoger till
vanster under den dvre tradledaren (3), in
i trddspanningen som bilden visar. (4)

For ner traden i hoger skéara mellan
tradspanningsbrickorna och upp i vanster
skara (5). Hall samtidigt i traden mellan
tradrullen och &vre tradledare, sa blir det
lattare att tra.

Drag sedan in traden fran hoger till
vanster i tradtilldragarens "6ga" och for
darefter ner traden igen. (6)

- For in traden bakom trédledaren (7) som
sitter pa nalhallaren och tra sedan i
traden i nalen framifran.

Drag ut traden ca 15-20 cm bakat och
skar av den med tradkniven. (8)

vaikuttaa ratkaisevasti ompelun
onnistumiseen.

Nosta ensin neula ylaasentoon (1), ja
kaanna kasipyoraa vastapaivaan, kunnes
neula juuri ja juuri alkaa laskeutua
alaspain. Nosta paininjalka, niin
langankiristys vapautuu.

Huom: Turvallisuussyista suosittelemme
virran sammuttamista ennen langoitusta.

Nosta lankatappi ylés. Pane lankarulla
lankatappiin niin, ettd lanka purkautuu siita
kuvan mukaisesti. Jos rulla on pieni, pane
pidikkeen pieni puoli rullaa vasten. (2)

Veda lankaa rullalta yldohjaimen lapi (3) ja
esikireysjousen lapi kuvan mukaisesti. (4)

Vie lanka alas oikeanpuoleista ja yl6s
vasemmanpuoleista uraa pitkin (5) Tassa
vaiheessa kannattaa pitaa kiinni langasta
rullan ja langanohjaimen valista.

Vie lanka nyt oikealta vasemmalle
langannostajan paassa olevaan
silmukkaan ja sitten jalleen alas. (6)

Vie lanka neularuuvin kohdalla olevaan
ohuen ohjaimen takaa (7) ja sitten alas
neulaan. Pujota lanka edesta taaksepain.

Veda 15-20 cm lankaa neulan taakse.
Katkaise lanka kiintean lankaveitseen. (8)
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- Start ved a heve nalen til hoyeste posisjon
(1), og fortsett & dreie handhjulet mot
klokken helt til nalen sa vidt begynner &
bevege seg nedover. Hev ogsa foten for a
lgse ut tradspenningsskivene.

Merk: For sikkerhets skyld anbefaler vi
sterkt at du slar av strammen for du treer
maskinen.

Laft opp snelleholderen. Plasser snellen pa
holderen slik at traden vikles av snellen som
vist. For sma sneller, setter du den minste
enden av snellestopperen mot snellen. (2)

Trekk trad fra spolen gjennom gvre
tradfarer (3) og trekk traden gjennom
fjeeren som vist. (4)

Trae tradspenningen ved a fare traden ned
pa hayre side og opp pa venstre side (5).
Mens du gjer dette hjelper det & holde fast
trdden mellom snellen og tradlederen.

Qverst ved denne bevegelsen farer du
tradden fra hayre mot venstre gjennom
tradlafteren og ned Igjen. (6)

For n& traden bak den tynne fjaeren pa
nalhode (7) og sa ned til ndlen som skal
traes forfra og bakover.

- Trekk ca 15-20 cm trad bakover bak
nalgyet. Kutt traden med den innebygde
tradkutteren. (8)
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BY\ Hentning af undertraden

Hold i overtraden med venstre hand. Drej svinghjulet (1) mod
dig selv (mod uret), sa nalen fgrst saenkes og derefter haeves.

Bemeerk:

Hvis det er sveert at hente undertraden, skal du kontrollere,
at traden ikke sidder i klemme i det haengslede daeksel
eller det aftagelige forleengersybord.

Treek forsigtigt i overtraden for at treekke undertraden op
igennem hullet pa stingpladen. (2)

Anbring begge trade, s& de vender bagud under trykfoden. (3)



Tag upp undertraden

Hall i dvertraden med vanster hand.
Vrid handhjulet motsols (mot dig) sa att
nalen gar ner och sedan upp igen. (1)

m Alalangan nostaminen

Pida ylalangasta kiinni vasemmalla
kadella. Ka&nna kasipyoraa (1) itseesi
pain niin, ettd neula ensin nousee ja
sitten laskee.

m Henting av undertraden

Hold overtraden fast med venstre hand.
Drei handhjulet (1) mot deg for & senke
og heve nalen.

OBS:

Om det &r svart att fa upp
undertraden, kontrollera att den inte
fastnat i griparluckan eller i sybordet.

Huom:

Jos alalanka ei nouse, se saattaa
olla juuttunut puolakotelon kannen
tai lisdtason valiin.

Drag forsiktigt upp évertraden, sa féljer
undertraden med upp genom halet pa
stygnplaten. (2)

Lagg bada tradarna bakat under
pressarfoten. (3)

Veda kevyesti ylalankaa, jolloin
alalanka nousee yl6s pistolevyn reian
kautta. (2)

Vie molemmat langat taakse paininjalan
alta. (3)
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Merk:

Hvis det er vanskelig & ta opp
undertraden, se etter at traden ikke
sitter fast i dekselet eller i det
avtagbare sybordet.

Trekk forsiktig i overtraden til
undertrdden kommer opp gjennom
stingplata. (2)

Legg begge tradene bakover under
trykkfoten. (3)



m Sadan vaelger du et mgnster

Veelg sem, blot ved at dreje samveelgerhjulet (c).

a b Semveaelgerhjulet kan drejes i begge retninger. Pa falgende
/ [ side vises den anbefalede stingleengde.
Y =

N Indstil stingleengden med stinglaengdehjulet (b) afhaengig af
stoftypen.

A INIA A

MACA
VTV

i a. Tilbagesyningsarm
b. Stinglaengdeveelger
c. Mgnsterveelger

FAVAWAN
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Vilja sém Il Ompeleen valinta XIe] Velge menster

For att valja sém, vrid sémvalsratten (c).  Valitse ommel kd&ntamalla For a velge sem, vri pa semvelgeren (c).
Soémvalsratten kan vridas at bada ommelvalintasa&dinta (c). Semvelgeren kan vris i begge retninger.
hallen. P& néasta sida visas de Ommelvalintasaadinta voi kaantaa Pa neste side vises de anbefallte
rekommenderade stygnldngderna. kumpaankin suuntaan. Seuraavalla stinglengder.

sivulla on tikin pituuden
V&lj stygnlangd med stygnlangdsratten suositustaulukko. Velg stinglengde pa stinglengdevelgeren
(b) beroende av val av tyg. (b) avhengig av stofftype.

Sé&ada tikin pituus sopivaksi
ommeltavalle kankaalle tikin pituuden
saatimella (b).

a. Backspak a. Taaksesyottévipu a. Retursemspak
b. Stygnlangdsratt b. Tikin pituuden saadin b. Stinglengderatt
c. Sémvalsratt c. Ommelvalintakiekko c. Manstervelger-ratt
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IBY\ stingbreddevaelger og stinglaengdevaelger

Brug af stinglaengdevalgeren sammen med ligesting

Til syning af ligestingssem skal du dreje mgnsterveelgeren til
indstillingen for ligestingssem. (1) Drej stinglaengdevaelgeren.
Leengden af de enkelte sting mindskes, nar veelgeren
nzermer sig "0". Laengden af de enkelte sting @ges, nar
veelgeren naermer sig "4". (2) Du skal almindeligvis anvende
en leengere stinglaengde, nar du syr i tunge stoffer, eller nar
du anvender en tykkere nél eller trad. Brug en kortere
stingleengde, nér du syr i lette stoffer, eller nér du anvender
en finere nal eller trad.

Brug af stinglaengdevalgeren sammen med zigzagsting
Drej mgnsterveelgeren til "~y ". (3)

Jo lavere en indstilling, der veelges (med "0" som den laveste),
jo teettere bliver zigzagstingene.

De paeneste zigzagsting opnas typisk ved en indstilling pa
"2,5" eller derunder.

Teetsiddende zigzagsting kaldes satinsting. (4)



Stygnbreddsratt &
stygnléangdsratt

Ommelleveyden saadin
& tikin pituuden saadin

Stingbredderatt og
stinglengderatt

Stygnlangdsrattens funktion vid
raksém

Vrid sdmvalsratten sa att markeringen
star vid raksém. (1) Vrid pa
stygnlangdsratten. Ju ndrmare "0" du
vrider ratten desto kortare blir de
enskilda stygnen. De enskilda stygnens
l&angd ékar ju ndrmare ratten vrids mot
"4". (2) Vanligtvis galler att ju tjockare
tyg, nal eller trad du anvander desto
langre ska stygnen vara. Anvand en
kortare stygnlangd nér du syr i tunnare
tyg eller nar du anvander en smalare
nal eller trad.

Stygnlangdsrattens funktion vid
sicksacksém

Vrid sémvalsratten till " "Wy ". (3)
Ju narmare "0" man vrider
stygnlangdsratten desto tatare blir
sicksacksémmen.

Vid normal sicksacksdm vrids ratten
vanligtvis till "2,5" eller lagre.

Tat sicksacksém kallas fér satinsém. (4)

Pistonpituuden séaatékiekon toiminta
suorassa ompeleessa

Suora ommel valitaan kdantamalla
ommelvalinnan saatokiekko suoran
ompeleen kohdalle. (1) K&&nna
pistonpituuden saatokiekkoa:
yksittaisen piston pituus lyhentyy kiekon
lahestyessa "0"-kohtaa. Yksittdisen
piston pituus kasvaa kun kiekko
lahestyy kohtaa "4". (2) Yleisohjeena
voidaan sanoa, ettd mita paksumpi
kangas, lanka ja neula, sitd pidempi
piston tulee olla. Lyhyempaa
pistonpituutta kaytetaan, kun tydssa
kaytetddn ohuempaa kangasta, neulaa
ja lankaa.

Pistonpituuden saatokiekon toiminta
siksak-ompeleessa

Kaanna ommelvalinnan saatdkiekko
kohtaan " Wy ". (3)

Siksak-pistojen tiheys lisdantyy, kun
pistonpituuden saatékiekkoa
kadannetdan kohti numeroa "0".
Kauniit siksak-pistot saadaan yleensa
pituudella "2,5" tai sen alle.

Tihe&a siksak-ommelta sanotaan
satiiniompeleeksi. (4)
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Stinglengderattets funksjon ved
rettsom

Ved rettsgm vris mgnstervelger-rattet il
innstillingen for rettsem. (1) Vri pa
stinglengderattet, og lengden pé& hvert
enkelt sting reduseres etter hvert som
rattet naermer seg "0". Lengden pa
hvert enkelt sting okes etter hvert som
rattet naermer seg "4". (2) Det skal
vanligvis brukes en lengre stinglengde
nar du syr i kraftige stoffer eller nar du
bruker en tykkere nél eller trad. Bruk en
kortere stinglengde nar du syr tynnere
stoffer eller nar du bruker en tynnere
nal eller trad.

Stinglengderattets funksjon ved
sikksakksgm

Vri mgnstervelger-rattet til " -~y ". (3)

Tettheten til sikksakkstingene gkes
etter hvert som innstillingen pa
stinglengderattet neermer seg "0".
Pene sikksakksting lager du vanligvis
ved "2,5" eller lavere.

Tette sikksakksting kalles vaffelsgm. (4)
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IBY\ Syning af ligestingssem

For at begynde syning skal du indstille maskinen til
ligestingssem. (1)

Anbring stoffet under trykfoden, saledes at stofkanten er
tilpasset den gnskede linje pa stingpladen. (2)

Seenk trykfodslafteren, og treed derefter pa fodpedalen for at
begynde at sy. (3)



Sy raksém E8 suoraommel [XTe] Sy rettsom

Bdrja med att stélla in maskinen pa Valitse ensin koneeseen suoraommel. Still inn maskinen pa rettsem for &
raksém. (1) (1) begynne a sy. (1)

Lagg tyget under pressarfoten med Vie kangas paininjalan alle niin, etta Legg stoffet under trykkfoten med
tygkanten i linje med den énskade kankaan reuna kulkee pistolevylla stoffkanten kant i kant med gnsket
stédlinjen pa stygnplaten. (2) halutun saumaohjainviivan kohdalla. (2)  semfgrer pa stingplaten. (2)

Sank pressarfotsspaken och tryck Laske paininjalka ja aloita ompelu Senk trykkfotlafteren, og tra deretter pa
sedan pa fotpedalen for att bérja sy. (3)  painamalla jalkasaadinta. (3) fotpedalen for & begynne a sy. (3)
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BY Tilbagesyning

Du kan heefte starten og slutning pa en sem ved at trykke
tilbagesyningsarmen ned. (A)

Sy et par sting tilbage.
Laft armen igen. Maskinen syr nu forlaens. (1)

[J Fjernelse af syarbejdet

Drej svinghjulet mod uret, indtil ophentningsarmen er i
gverste position, laft trykfoden, og fjern syarbejdet ved at
treekke det bagud bag ved nélen og trykfoden. (2)

(] Overklipning af traden

Traek tradene om bag ved trykfoden. Treek tradene ud til
siden af frontdaekslet og igennem tradafskeereren (B).

Hold tradene nedad, og skaer dem over. (3)



Sy bakat

For att fasta sémmen i bérjan och i
slutet, trycker man pa backspaken (A).
Sedan syr man nagra stygn bakat och
sedan framat igen. (1)

[J Tag bort arbetet

m Taaksesyottoé

Jotta sauma ei paase alku- ja
loppukohdassa purkautumaan, se
kannattaa vahvistaa ompelemalla
muutama tikki taaksepain painamalla
taaksesyéttévipua (A).

Ompele muutama tikki taaksepain.
Vapauta vipu, niin kone ompeleen taas
eteenpain. (1)

L] Tyoén irrottaminen

m Bakoversgm

For a feste ved begynnelsen og slutten
av en sgm, kan du sy litt bakover og sa
framover igjen. Bruk returstasten (A pa
bildet). (1)

[0 A ta vekk arbeidet

Vrid handhjulet motsols s& att
tradtilldragaren hamnar i sitt hdgsta
lage, hoj pressarfoten och drag arbetet
bakat under pressarfot och nal. (2)

[0 Skar av tradarna

K&aanna kasipyoraa vastapaivaan,
kunnes langannostaja on yldasennossa,
nosta paininjalka ja ota ty® koneesta
neulan ja paininjalan takaa. (2)

[J Langankatkaisu

Drei pa handhjulet for & lofte
tradlgfteren til sin hgyeste posisjon.
Laft trykkfoten og ta vekk arbeidet,
bakover. (2)

(1 Kutting av traden

Drag tradarna bakat. For dem sedan
over tradkniven (B) som sitter pa
sidoluckan.

Drag tradarna nerdt, s& skéars de av. (3)

Vie langat paininjalan taakse ja
katkaise ne koneen sivussa olevaan
lankaveitseen (B). (3)
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For a kutte traden fgrer du tradene pa
siden av endedekselet og inn i
tradkutteren (B).

Trekk tradene nedover for & kutte dem.

(3)
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IBYY Usynlig opleegning

Til samkanter pa gardiner, bukser, nederdele osv.

Mt Blindstingssem til streekstoffer.
A A Blindstingssem til faste stoffer.

Indstil stinglaengdevaelgeren inden for det omrade, der er vist
i diagrammet til hgjre. Blindstingssemme sys dog
almindeligvis med en lang stingleengde. Indstil
stingbreddeveelgeren til en indstilling, der passer til den
anvendte stoftykkelse og -type, inden for det omrade, der
vises pa diagrammet til hgjre pa siden. Generelt bruges en
smallere sem til tynde stoffer og en bredere sgm til kraftigere
stoffer. Sy farst en prave for at veere sikker pa, at maskinens
indstillinger er egnede til stoffet.

Usynlig opleegning:

Vend kanten op til den gnskede bredde, og pres. Fold tilbage
(som vist i fig. 1) mod stoffets retside, sa den gverste kant
gar ca. 7 mm (1/4") ind over retsiden af det foldede stof.

Sy langsomt langs folden, og kontrollér, at nalen bergrer den
foldede kant pé& forsiden ganske let, s& den far fat i én eller to
trade i stoffet. (2)

Fold stoffet ud igen, nar du er feerdig med kantningen, og pres.

Bemeerk!

For at gore det endnu nemmere at sy blindstingssem kan
du anvende en fod til blindstingssem, som kan kebes hos
din SINGER"-forhandler (se side 9 vedrarende
reservedelsnummer).
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Blindsém

Anvands till gardiner, byx- och kjolfallar m.m.

A Blindsom for elastiska material.

MM Blindsém for fasta material.

Stéll in stygnlangdsratten inom det intervall som
visas i diagrammet till héger. Blindsémmar sys

dock oftast med en langre stygnlangdsinstallning.

Stall in stygnbreddshijulet pa en instélining som
passar det anvanda materialets tjocklek och typ,
enligt intervallet p& bilden till hdger. Vanligtvis
anvands en smalare sém for tunnare material
och en bredare som for tjockare material. Sy ett
prov forst for att kontrollera att
maskininstaliningarna passar tyget.

Blindsém:

Vik fallen till 6nskad bredd och pressa. Vik
tillbaka (som pa bild 1) mot den hégra sidan
av tyget och se till att fallens 6vre del sticker
ut cirka 7 mm till héger om det vikta tyget.

Sy forsiktigt dver vikningen och se till att
nélen bara tar i vikningens 6vre del for att
fanga upp en eller tva tygtradar. (2)

Vik upp arbetet igen nar fallen &r fardig och
pressa.

m Piilo-ommel

Verhojen, housujen ja hameiden ym. pdarmeet.

A Piilo-ommel joustaville kankaille.

MM Piilo-ommel tiivissidoksisille kankaille.

Aseta tikin pituuden s&adin oikealla olevan
taukukon mukaisesti. Piilo-ommel
ommellaan usein hiukan pidemmalla tikilla.
Valitse tikin pituus kankaan tyypin ja painon
mukaisesti sivun oikealla puolella olevan
taulukon rajoissa.

Yleensa ohuille kankaille on hyva valita
kapeampi tikki ja paksummille kankaille
leveampi. Tee ensin koeommel tilkulle
varmistaaksesi, ettd saadoét ovat varmasti
oikeat.

Piilo-ommel:

Kaanna helmaan halutun levyinen paéarme ja
silitd. Taita takaisin pain kuvan 1. osoittamalla
tavalla niin, etté ylareuna ulottuu noin 7 mm
taitoksen oikealle puolelle.

Aloita ompelu hitaasti taiteen kohdalta niin,
etta neula juuri ja juuri tarttuu yhteen tai
kahteen kuituun taitoksen kohdalta. (2)

Avaa taitos ja silitd paarme.

Obs!

Om du vill géra det &nnu lattare att sy
blindsém kan du anvanda en blindsémsfot,
som finns som tillval hos SINGER"-
aterforsaljare. (Se artikelnummer pa sidan 9.)

Huom:

Piilo-ompeleen ompelu sujuu vielakin
helpommin piilo-ommeljalalla, jonka voit
hankkia SINGER®-jalleenmyyjalta.
Varaosanumero on sivulla 9.
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[YTe] Usynlig faldsom

Brukes til falder pa gardiner, bukser, skjort osv.

M Usynlig faldsem for elastiske stoffer.
A\ Usynlig faldsgm for ikke-elastiske stoffer.

Still inn stinglengderattet slik at omradet som
vises i diagrammet er pa hgyre side. Usynlige
faldsemmer blir imidlertid vanligvis sydd med
lengre sting. Still inn stingbredderattet pa en
innstilling som passer for stofftypen og
stofftykkelsen du bruker, innenfor omradet
som vises i diagrammet til hoyre pa siden. Det
brukes vanligvis en smalere sgm til tynnere
stoffer og en breder sam til tykkere stoffer. Sy
pa en provelapp forst for & veere sikker pa at
maskininnstillingene passer til stoffet.

Usynlig faldsgm:

Brett opp falden til ansket bredde og press.
Brett tilbake (som vist i fig. 1) mot rettsiden av
stoffet, og la den gverste kanten pa falden
stikke ut ca. 7 mm pa hgyre side av det
brettede stoffet.

Begynn a sy pa falden, og pass pa at nalen sa
vidt bergrer den brettede toppen for a fa tak i
en eller to trader i stoffet. (2)

Brett ut stoffet nar du er ferdig med falden, og
press.

Merk:

Du kan gjore det enda enklere & sy usynlig
faldsem, ved a bruke en blindfaldfot som
du far kjgpt hos SINGER®-forhandleren.
(Se side 9 for delenummer)
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BY\ Knaphuller

Forberedelse

1. Fjern universalfoden, og saet knaphulsfoden i.

2. Mal knappens diameter og tykkelse og laeg 0,3 cm for at
sikre korrekt laengde. Afmeerk knaphullet pa stoffet. (a)

3. Anbring stoffet under foden, sa markeringen pa
knaphulsfoden passer til startmarkeringen pa stoffet. Saenk
foden, sa midterlinjen pa det knaphul, der er markeret pa
stoffet, passer med midten af knaphulsfoden. (b)

Juster stingenes teethed ved at dreje pa
stinglaengdevaelgeren i " wii ",

Bemeerk:
Stingteetheden varierer afhaengig af stoftype.

Lav altid et testknaphul pa det stof, du bruger, inden du gar i
gang med at sy det egentlige knaphul.

Folg firetrins-fremgangsmaden, hvor du skifter fra et trin til et
andet ved hjeelp af mansterveelgeren. Nar du skifter fra trin til
trin i knaphulsprocessen, skal du sgrge for, at nalen er hzevet,
inden du drejer mgnsterveelgeren til naeste trin. Undga at sy for
mange sting i trin 1 og 3. Skeer hullet i knaphullet ved hjeelp af
en sgmopspreetter, idet du skeerer fra begge sider ind mod
midten.

Tip:

- Du opnar det bedste resultat ved at lgsne
overtradsspaendingen en lille smule.

- Brug et mellemleeg til fine stoffer og streekstoffer.

- Det anbefales at bruge en kraftig eller slidsteerk trad til straek-
eller strikstoffer. Der skal sys zigzag hen over den kraftige
eller slidstaerke trad. (A)



Knapphal

Forberedelse

1. Tag bort standardfoten och sétt pa
knapphalsfoten.

2. Mét diameter och tjocklek pa knappen och
l&gg till 0.3cm for att fa korrekt
knapphalslangd, markera knapphélets storlek
pa tyget. (a)

3. Placera arbetet under pressarfoten s att
markeringen pa tyget ar i linje med
knapphalsfotens markering pa tyget. Sank
foten och kontrollera att markeringen av
knapphalets mitt ligger i linje med
knapphalsfotens mittmarkering. (b)

Justera stygnlangdsratten inom " i "
stélla in stygntatheten.

IE] Napinlévet

Valmistelu

1. Irrota yleispaininjalka ja vaihda tilalle
napinlapijalka.

2. Maarité napinlaven pituus mittaamalla
napin halkaisija ja paksuus ja liséamalla
mittaan 0,3 cm salpoja varten; merkitse
napinlaven koko kankaalle. (a)

3. Aseta kangas paininjalan alle niin, etta
napinlapijalassa oleva merkki osuu
kankaalle merkityn aloituspisteen kohdalle.
Laske paininjalka niin, etta kankaalle
merkitty napinlaven keskiviiva osuu
napinlapijalan keskelle. (b)

Saada tikin tiheys asettamalla pistonpituuden
saatokiekko kohtaan " v "

Obs!

Tétheten kan varieras beroende pa material.
Sy alltid ett provknapphal pa samma typ av
material.

Huomaa:
Tiheys vaihtelee kankaan mukaan.
Tee aina koenapinlapi kankaalle, johon

aiot ommella lopullisen napinlaven.

Folj 4-stegssekvensen och byt fran ett steg il
ett annat med sémvalsratten. Nar du byter steg
i knapphalsprocessen maste du se till att nélen
ar upplyft ur tyget innan du vrider pa
sémvalsratten till nésta steg. Sy inte fér manga
stygn i steg 1 och 3. Anvand sprattaren och
skar upp knapphalet fran bada trénsarna mot
mitten.

T|ps'

Lésare spanning pa dvertraden ger béttre
resultat.

Anvand mellanlagg nér du syr i tunnare och
elastiska material.

Anvand garna en grovre trad eller snodd nar
du syr i elastiska och stickade material. Sy
sicksacksdmmen 6ver den grévre traden eller
snodden. (A)

Nelivaiheinen ompelu etenee vaiheesta toiseen
ommelvalinnan saatokiekolla. Kun siirryt
napinldven ompelussa vaiheesta toiseen,
varmista etta neula on ylhaalla ennen kuin
kéannat ommelvalinnan saatokiekon
seuraavaan vaiheeseen. Huolehdi, ettet ompele
likaa tikkeja vaiheissa 1 ja 3. Avaa napinlapi
ratkojalla molemmista paista keskelle pain.

Vihjeita:

- Lopputuloksesta tulee parempi, jos
kevennat ylalangan kiristysta hieman.

- Ohuissa ja joustavissa kankaissa kannattaa
kayttaa tukikangasta.

- Joustavissa ja neulotuissa kankaissa on
hyva kayttda tukevaa lankaa tai nauhaa.
Siksak-ommel tulee ommella paksun
langan tai nauhan paalle. (A)
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[XTe] Knapphull

Klargjering

1.Ta av den vanlige trykkfoten og fest
knapphullsfoten.

2. Mal diameter og tykkelse pa knappen og
legg til 0,3 cm for & fa riktig
knapphullslengde. Avmerk knapphullets
lengde pa stoffet (a).

3. Legg stoffet under foten, slik at
markeringen pa knapphullsfoten er justert
etter startmarkeringen pa stoffet. Senk
foten, slik at midtlinjen i knapphullet som er
markert pa stoffet er justert etter midten av
knapphullsfoten. (b)

Juster stinglengderattet i " vt "
stingtetthet.

for & angi

Merk:

Tettheten varierer etter hvilken stofftype
som brukes.

Pravesy alltid et knapphull pa en
pravelapp av stoffet du skal bruke.

Ga gjennom 4-trinns sekvensen fra ett trinn til
neste med manstervelger-rattet. Nar du gar
fra ett trinn til neste i knapphullsprosessen,
ma du passe pa at nalen er hevet for du vrir
menstervelger-rattet til neste trinn. Pass pa at
du ikke syr for mange sting i trinn 1 og 3.
Bruk sgmspretter og klipp opp knapphullet fra
begge ender mot midten.

Tips:

- Hvis du reduserer spenningen pa overtraden
noe, blir resultatet bedre.

Bruk en stabilisering til tynne eller elastiske
stoffer.

Det anbefales at du bruker en tykk trad eller
snor til elastiske og strikkede stoffer.
Sikksakksgmmen syes over den tykke
traden eller snoren. (A)



IBY Isyning af knapper

Monter stoppepladen. (1)
Udskift trykfoden med foden til isyning af knapper. (2)

Anbring stoffet under trykfoden.

Leeg knappen pa det gnskede sted og saenk trykfoden.

Indstil semmveelgerhjulet pa T " og sy et par heaeftesting.
Veelg en smal zig zag der passer til afstanden mellem
knappens huller. Drej svinghjulet og kontroller om néalen gar

rigtigt ned i hullerne. Sy ca 10 sting meget langsomt.

®
]
i

Juster stingbredden til" | " og sy nogle fa haeftesting. (3)

Hvis knappen skal have hals, skal du anbringe en stoppenal
oven pa knappen, inden du gar i gang med at sy. (4)

Hvis du skal sy en knap i, som har fire huller, skal du starte
med at sy de to forreste huller, skubbe syarbejdet frem og
derefter sy de to bageste huller som vist pa tegningen.
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Sy i knappar

Sétt fast stoppningsplattan. (1)
Byt till knappisyningsfot. (2)

Placera arbetet under foten.Placera
knappen i dnskat 1age och sénk
pressarfoten.Stall sémvalalsratten pa
"T"och sy nagra stygn. Valj en av de
smala sicksack-ménstren beroende pa
avstandet mellan de tva halen i
knappen. Vrid ratten for att kontrollera
om nélen gér in i det hégra och vanstra
halet pa knappen. Sy pa knappen
langsamt med ca 10 stygn.

Vrid sémvalsratten till raksém hdger
och sy nagra stygn for att fasta. (3)

Om man vill ha hals pa knappen, lagger
man en kraftig nal eller tdndsticka mellan
knappens hal och syr. (4)

Vid knappar som har 4 hal, syr man forst
de nérmaste halen och sedan drar man

arbetet fram at och syr de sista halen.

m Napin ompelu

Kiinnitd koneeseen parsinpistolevy. (1)
Vaihda koneeseen napinompelujalka.

(2)

Aseta ty0 paininjalan alle.

Pane nappi haluttuun kohtaan ja laske
paininjalka. R

Aseta ommelvalitsin kohtaan "{" ja
ompele muutama péaéattelypisto. Valitse
jokin kapea siksakommel, joka sopii
napinreikien véliseen etdisyyteen.
Tarkista kdantamalla kasipy6raa itseesi
pain, ettd neula menee oikeaan ja
vasempaan reikaan osumatta nappiin.
Ompele hitaasti nappi kiinni noin 10
pistolla.

Saada ommelleveydeksi " 0 ja ompele
lopuksi kiinnitystikit. (3)

Jos haluat nappiin kaulan, aseta
parsinneula tai tulitikku napin paélle ja
ompele. (4)

Ompele nelireikdisisté napeista ensin
kaksi etummaista reikaa, siirrd tyéta
eteenpéin ja ompele kaksi takimmaista
reikaa.
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m Sy i knapper

Senk transportaren. (1)
Bytt til knappisyingsfot. (2)

Plasser arbeidet under trykkfoten.

Plasser knappen pa gnsket plass og
senk trykkfoten. Still ssmvelgeren pa

" 1" og sy noen sting. Velg en av de
smale sikksakkmenstrene avhengig av
avstanden mellom de to hullene i
knappen. Vri rattet for a kontrollere at
nalen gar inn i det hayere og venstre
hullet pa knappen uten a treffe
knappen. Sy knappen langsomt med ca
10 sting.

Sy fast knappen, sakte, med omtrent
10 sting. Velg semmen " | " og sy et par

festesting. (3) '

Hvis du gnsker hempe, legger du en
stoppendl oppa knappen, mellom
hullene, og syr. (4)

For knapper med 4 hull, er det lurt & sy
de to forreste hullene forst, og sa trekke
arbeidet fram og sy de to bakerste.



IBY: Montering af forlaengersybordet

Hold forlaengersybordet vandret, og skub det pa pladspilens
retning. (1)

Indvendigt kan sybordet bruges som opbevaringsrum til
tilbehgr.

Abn bordet ved at lafte klappen ned som vist pa tegningen.

@)
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Installera sybordet

Hall sybordet vagratt och skjut in det
mot maskinen i pilens riktning. (1)

| sybordet finns ocksa en tillbehdrsask.

Nar du vill ppna l&dan, faller du ned
locket s& som visas pa bilden. (2)

m Lisdtason asentaminen

Pida lisdtasoa vaaka-asennossa ja
tyénna sitd nuolen suuntaisesti. (1)

Lisdtasoon kuuluu tarvikelaatikko.

Avaa se kdantamalla kantta kuvan
mukaisesti. (2)
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Montering av sybord
pa friarm

Hold det lgse sybordet vannrett og dytt
det i pilens retning. (1)

Innsiden av det lgse sybordet kan
brukes som oppbevaringsrom.

For & apne lgft i pilens retning. (2)
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IBY] Montering af trykfodsfaestet

Heev trykfodsstangen (a) med trykfodslafteren.
Fastgor trykfodsfeestet (b) som vist pa tegningen. (1)

Montering af trykfoden
Placer trykfodens (e) ndl (d) i trykfodslafterens hul (c). (2)

Fjernelse af trykfoden
Skub trykfodens nal (d) fremad for adskillelse. (3)

Montering af kant-/quiltestyr

Monter kant-/quiltestyret (f) i abningen som vist. Juster efter
behov til syning af kanter, laeg, quiltning osv. (4)

Vigtigt:
Sluk for hovedkontakten pa symaskinen ("O"), nar du
foretager en af ovennaevnte handlinger!




Sitta pa pressarfotshallaren

HOj pressarfotsstangen (a) med
pressarfotsspaken.

Sétt fast pressarfotshallaren (b) som
bilden visar. (1)

Montering av pressarfoten

For in stiftet (d) i pressarfoten (e) i
skaran (c) pa pressarfotshallaren. (2)

Ta bort pressarfoten

For stiftet (d) i pressarfoten framat for
att frigéra. (3)

Sétta fast linjalen

For in linjalen (f) i halet som bilden visar.

Placera den pa det avstand som
6nskas for fallar, veck m.m. (4)

Paininjalan varren
kiinnittaminen

Obs!
Sténg av maskinen ("O") da de

Nosta painintanko (a) yl6s.
Kiinnita paininjalan varsi (b) kuvan
mukaisesti. (1)

Paininjalan kiinnittdaminen
Aseta paininjalan (e) varsi (d)
paininjalan nostajassa olevaan loveen

(€)-(2)

Paininjalan poistaminen
Irrota paininjalka painamalla sen vartta
(d) eteenpain. (3)

Reunartikkausohjaimen kiinnittdminen
Kiinnita reuna/tikkausohjain (f) uraan
kuvan mukaisesti. S4ada sopivalle
kohdalle helmap&armeiden, laskosten,
tilkkutikkauksen ym. ompelua varten. (4)

beskrivna momenten utfors!

Huomio:
Sammuta virta paakytkimesta ("0"),

kun teet edellé olevia toimenpiteita.
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[XTe] Feste trykkfotfestet

Hev trykkstangen (a) med trykkfotlafteren.
Fest trykkfotfestet (b) som vist pa
tegningen. (1)

Montere trykkfoten
Monter pinnen (d) pa trykkfoten (e) i
hakket (c) i trykkfotlofteren. (2)

Demontere trykkfoten

Skyv pinnen (d) pa trykkfoten forover
for & demontere. (3)

Feste kante-/quiltesomforeren

Fest kante-/quiltesemforeren (f) i sporet
som vist pa tegningen. Juster etter
behov for falder, legg, quilting osv. (4)

Advarsel:

Sett strambryteren pa av ("O") nar
du utfgrer noen av operasjonene
ovenfor!




m Matchende nal/ stof/ trad

VEJLEDNING | VALG AF NAL, STOF OG TRAD

NALEST@RREL STOF TRAD

9-11 (70-80) Lette stoffer-tyndt bomuld, voile, serge, silke, musselin, Let trad i bomuld, nylon, polyester eller
Qiana, interlock, bomuldsstrik, trikot, jersey, crepe, veevet bomuldsomvundet polyester.
polyester, t-shirt- og blusestof.

11-14 (80-90) | Mellemsveere stoffer-bomuld, satin, stof til grydelapper, De fleste af de trade, der seelges, er i
sejldug, dobbeltstrik, lette uldstoffer. mediumstgrrelse og passer til disse
stoftyper og nalestarrelser. Du opnar det

14 (90) Mgll(lemfsfvae;e stpffe;-%omyldskanvas, uldstoffer, tunge bedste resultat ved at bruge polyestertrad
strikstoffer, frottestof, denim. pa syntetiske materialer og bomuldstrad pa

16 (100) Tunge stoffer-kanvas, uldstoffer, stof til udenders telte og | veevede naturfiberstoffer. Brug altid den
quiltede stoffer, denim, magbelstof (let til middelsvaert). samme trad pa over-og underside.

18 (110) Kraftige uldstoffer, stof til overtgj, mgbelstoffer, visse Robust trad, kinesertrad.

leederstoffer og vinyler.

VIGTIGT: Brug en nélestarrelse, der passer til tykkelsen pa traden og stoffet.
VALG AF NAL OG STOF

NALE FORKLARING STOFTYPE

SINGER® | Nale med standardspids. Starrelserne | Vaevede naturfiberstoffer-uld, bomuld, silke osv. Qiana. Ikke velegnet
2020 gar fra tynde til tykke. 9 (70) til 18(110).| til dobbeltstrik.

SINGER® | Nale med delvis kuglespids. 9 (70) til | Veevede naturfiberstoffer og syntetiske stoffer, blandede polyesterstoffer.

2045 18(110). Strik-polyester, interlock, trikot, enkeltstrik og dobbeltstrik. Ogsa til
sweaterstrik, Lycra®, badetajsstof, straskstoffer.
SINGER® | Leedernale. 12 (80) til 18 (110). Leeder, vinyl, mabelstof. (Efterlader mindre huller end store
2032 standardnale).
Bemeerk:

1. Du opnar det bedste resultat ved kun at bruge originale SINGER®-nale.
2. Udskift nalen ofte (ca. efter hvert andet syarbejde), og/eller farste gang trdden knaekker, eller der springes sting over.
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Anpassa nal/ material/ trad

NAL, MATERIAL, TRADTABELL

NALGROVLEK

MATERIAL

TRAD

9-11 (70-80)

Tunna material, bomull, voile, siden, muslin, trika, jersey,
crepe, polyester, poplin.

Tunn trad i bomull, nylon, polyester eller
bomullsomspunnen polyester.

11-14 (80-90)

Mellantjocka material, bomull, satin, segelduk, grytlappstyg,
dubbelstickat, tunt ylle.

De flesta tradar som saljs ar mellantjocka
och passar for alla dessa material och nalar.
Anvéand polyestertrad till syntetiska material

vinylmaterial.

14 (90) ;\/Ietltlgntjocka material, bomull, ylle, kraftigt stickat, denim, och bomull till naturmaterial. Anvand alltid
rotte. samma trad som under- och évertrad.

16 (100) Kraftig maskinvéavd canvas, ylle, ytterkladstyger, quiltat,
denim, stoppade material (tunna - tjocka).

18 (110) Tjocka ylletyger, dverdragstyger, vissa lader - och Kraftig trad, matt-trad.

VIKTIGT: Anpassa nalens grovlek till material och trad.
NAL, MATERIALVAL

NALAR FORKLARING TYP AV MATERIAL
SINGER® 2020 | Spetsig standardnal. Groviek mellan Vanliga fabriksvavda ylle-, bomulls-, sidentyger, Qiana.
tunn och grov 9 (70) till 18 (110). Inte bra fér dubbelstickat.
SINGER® 2045 | Kulspetsnal, langsmal 9 (70) till Natur och syntetmaterial fabriksvavda, polyester, stickad polyester,
18(110) interlock, trika, singel och dubbelsweater, Lycra®, baddraktsmaterial,
resar.
SINGER® 2032 | Ladernal. 12 (80) till 18 (110). Lader, vinyl, stoppade material

(L&mnar mindre hal &n en vanlig nél i samma grovlek.)

OBS:

1. For basta resultat, anvand Singernalar.
2. Byt ndl ofta (ungefar efter vartannat plagg) och / eller vid tradbrott eller hoppstygn.
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[[E] Neulan, kankaan ja langan valitseminen

VALINTATAULUKKO

NEULAKOKO KANGAS LANKA

9-11 (70-80) Ohuet kankaat - ohut puuvilla, voile, silkki, puuvillaneuleet, | Ohuet puuvilla-, polyester - tai sekoitelangat.
trikoo, kreppi, polyester, paita - ja puserokankaat.

11-14 (80-90) | Keskivahvat kankaat - puuvilla, satiini, kevyet villakankaat, | Tavalliset ompelulangat sopivat néihin
purjekangas. kankaisiin ja neulakokoihin. Ompele
keinokuitukankaat polyesterlangalla ja

14 (90) Keskivahvat kankaat - puuvilla, paksu pellava, paksuhkot | |,onnonmateriaalit puuvillalangalla. Kayta
neulokset, frotee, denim. aina samaa lankaa seka yla - etta
16 (100) Paksut kankaat - kanvas, villakankaat, tikkikankaat, alalankana.

denim, sisustuskankaat.

18 (110) Paksut villakankaat - takkikankaat, verhoilukankaat, Paksu lanka, mattolanka.
my®s nahka ja muovi.

Térkeéa: Valitse aina kankaan vahvuuteen ja lankaan sopiva neulakoko.
NEULAN JA KANKAAN VALINTA

NEULAT NEULATYYPPI KANGASTYYPPI

SINGER® | Tavallinen teravé neula. Koot Luonnonkuidut villa, silkki. Ei suositella neuloksille.
2020 ohuesta paksuun. 9(70)-18(110)

SINGER® | Pallokérkineula. 9(70)-18(110) Luonnonkuidut ja keinokuidut, polyestersekoitteet. Neulokset, trikoo,
2045 Lycra®, uimapukukangas, joustavat materiaalit.

SINGER® | Nahkaneula .12(80)-18(110) Nahka, muovi, sisustuskankaat (Tekee pienemman reidn kuin
2032 tavallinen iso neula.)

Huom:

1. Paras ompelutulos syntyy aidoilla SINGER® - neuloilla.
2. Vaihda neula usein, suunnilleen joka toista ommeltavaa vaatetta varten tai kun lankaa katkeilee tai tyéhén tulee hyppytikkeja.
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[XIe] Valg av nal/ stoff/ trad

STOFF, TR4D OG NALESKJEMA

NALSTORRELSE

STOFF

TRAD

9-11 (70-80)

Sveert lette stoffer: chiffon. Lette stoffer: tynn bomull,
bluse - og skjortestoff, silke, lin, taft, gas, jersey, tynne

blandingsstoff.

Bomullsbelagt polyester, Langfibret polyester,
Bomull, nylon.

11-14 (80-90)

Lett vekt til mellomvekt: bomull, satin, lett ull,
dobbeltstrikk.

De fleste tradtyper i salg er medium tykkelse
og passer til disse stoffene og nalene.

Bruk polyestertrad pa syntetiske stoffer og

mebelstoff.

14 (90) Mellomvekt: brokade, lerretsstoff, damask.
bomull pa naturstoffer.
16 (100) Mellomvekt til tungt: kanvas, ullstoffer, jeans, denim, Bruk alltid samme trad over og under.
gardinstoff, imitert skinn (tynt til mellomtykt).
18 (110) Tung vekt: Tykk ull, stoff il ytterkleer, teltduk, grov lerret, Bruk kraftig tykk trad.

Viktig: Pass pa a ha

riktig naltykkelse til trad og stoff.

NaLER OG STOFFVALGSKJEMA

NALER

FORKLARING

STOFF

SINGER®2020

Standard spisse naler.
Starrelsen varierer fra tynne til tykke. 9 (70) til
18 (110)

Naturstoffer: ull, bomull, silke etc. Ikke anbefalt til
dobbeltstrikk.

SINGER®2045

Nal med kulespiss, gult belte 9 (70) til 18 (110)

Natur og syntetiske stoffer, polyesterblandinger.
Forskiellig strikk, Lycra® elastiske stoffer.

SINGER®2032

Laernaler. 12 (80) til 18 (110)

Leer, vinyl, stoppede stoffer. Lager mindre hull i f. Eks leer.

Merk:

1. For & oppna best resultat, bruk bare ekte SINGER®néler.
2. Skift ndl jevnlig ( f. eks. etter annethvert plagg). Ellers nar traden ryker eller nar maskinen hopper over sting.
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m Stoppeplade

Til bestemte typer syning (f.eks. stopning eller frihandsbroderi)
er det ngdvendigt at bruge stoppepladen.

Monter stoppepladen som vist.
Ved normal syning skal stoppepladen fiernes.

Til frihandssyning anbefales det at anvende en stoppe-
/broderifod, der kan fas som ekstraudstyr hos SINGER®-
forhandlere (se side 9 vedrgrende reservedelsnummer).
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Stoppningsplatta

Vid vissa typer av arbeten (t.ex.
stoppning eller frihandsbroderi) méaste
stoppningsplattan anvandas.

Sétt pa stoppningsplattan sa som visas
pa bilden.

Vid normal sdmnad ska stoppningsplattan
tas bort.

For frihandssémnad rekommenderas
en lagnings-/broderfot, som kan képas
som tillval fran SINGER®-aterférséljare.
(Se artikelnumret fér lagnings-
/broderfoten pa sidan 9.)

m Parsinlevy

Joissakin ompelutdissa (parsiminen,
vapaa konekirjonta) on kaytettava
parsinlevya.

Kiinnita parsinlevy kuvan mukaisesti.

Irrota parsinlevy kun palaat
normaaliompeluun.

Vapaaompelussa on suositeltavaa
kayttaa parsin/koristeommeljalkaa,
jonka voit hankkia lisatarvikkeena
SINGER"-jalleenmyyjélta. (Sivulla 9 on
tdman jalan tilausnumero.)
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[Y[e] Stoppeplate

Til enkelte typer arbeid (f.eks. stopping
eller frihandsbrodering) ma du bruke
stoppeplate.

Fest stoppeplaten som vist pa tegningen.

Nar du skal sy vanlig sem, tar du bort
stoppeplaten.

Nar du skal sy frihdndssgm anbefales
det at du bruker en stoppe-/broderfot.
Denne er tilgjengelig som ekstra tilbehor
hos din SINGER"-forhandler. (Se side 9
for delenummeret til stoppe-/broderfoten)
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IBY Isztning og udskiftning af nale

Udskift nalen med jeevne mellemrum, iszer hvis den udviser
tegn pa at veere slidt og ikke syr, som den skal.

Du opnér det bedste resultat ved kun at bruge originale
SINGER®-néle. Seet nalen i som vist pa tegningen.

A. Du skal derefter lasne skruen til naleholderen og stramme
den igen, nar du har sat den nye nali. (1)

B. Den flade side af nalen skal vende bagud.
C/D. Seet nalen sa langt op, som den kan komme.

Vigtigt:
Sluk for hovedkontakten pa symaskinen ("O"), far du

seetter nalen i eller fjerner den.

Brug altid kun nale, som er i perfekt stand. (2) Der kan opsta
problemer, hvis du bruger falgende typer nale:

A. Bgjede nale
B. Slgve nale
C. Néale med beskadiget spids




Nalbyte

Byt nal regelbundet, sarskilt om
sémmen inte blir bra.

Foér basta resultat anvéands

symaskinsnalar tillverkade av SINGER®.

Byt nal som bilden visar:

A. Lossa nalskruven, fér upp nalen i
nalhallaren och skruva &t skruven
igen. (1)

B. Flata sidan skall vara bakat.

C/D. Foér upp nélen sa langt det gar.

OBS:

Maskinen maste vara avstangd ("O")
vid nalbyte.

Nalen méste vara felfri. (2)
Problem kan uppsta om:

A. Nélen &r bojd.
B. Nalspetsen ar skadad.
C. Om nalspetsen &r sned.

m Neulan vaihtaminen

Vaihda neula usein ja etenkin, jos se
tuntuu tylsalta tai aiheuttaa ongelmia
ompeluun. Parhaan ompelutuloksen
saat aidoilla SINGER®-neuloilla.

Aseta neula kuvan mukaan:

A. Hollaa neulatangon ruuvia ja kirista
se jalleen uuden neulan vaihtamisen
jalkeen. (1)

B. Neulan varren litte&n sivun pitda
osoittaa taaksepain.

C/D. Ty6nna neula sisaan niin pitkalle

kuin se menee.

Huomio:

Sammuta virta koneesta (kytkin O-
asentoon) ennen neulan vaihtamista.

Kayta aina hyvakuntoista neulaa. (2)
Ompelu ei onnistu hyvin, jos:

A. Neula on taipunut

B. Neula on tyls&
C. Neulan karki on rikkoutunut
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YIe] skifte nal

Skift nal en gang i mellom, seerlig hvis
du merker at den begynner a bli slitt.
For & oppna best resultat, ma det alltid
brukes SINGER® néler.

Sett i nalen slik illustrasjonen viser:

A. Lasne skruen og ta ut nalen.
B. Den flate siden av nalen skal alltid
veaerebakover. (1)
C/D. Dytt nalen sa hayt opp som den
vil ga.

VIKTIG:

Sla alltid stremmen av ved skifte av
nal.

Nalen ma veere i perfekt stand. (2)
Problemer kan oppsta nar:

A. Nalen er bayd
B. Nalen er butt eller brukket
C. Spissen er gdelagt
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IBY Udskiftning af elpaeren

Tag strammen fra maskinen ved at tage stikket til
hovedledningen ud af stikkontakten.

Udskift elpeeren med en af samme type, dvs. 10 Watt (i
omrader med 110-120 V) eller 15 Watt (i omrader med 220-
240 V).

- Fjern skruen (A) som vist pa tegningen. (1)

- Fjern frontdeekslet. (B)

- Skru paeren ud, og saet en ny i (C). (2)

- Seet frontdaekslet pa plads, og speend skruen.

Kontakt din lokale forhandler, hvis der er noget, du er i tvivl
om.



Lampbyte

Sténg av maskinen och drag ur
kontakten ur vaggurtaget!

Sétt i en lampa av samma typ med 10

watt (110-120V) eller 15 watt (220-240V).

- Skruva ur skruv (A) enligt bild. (1)
- Tag bort sidoluckan (B).

- Skruva ur lampan och skruva i en ny
(©). (2

- Sétt tillbaka sidoluckan och skruva i
skruven.

Om det inte fungerar, be om rad i
symaskinsbutiken.

E] Lampun vaihtaminen

Irrota kone séhkéverkosta poistamalla
pistoke pistorasiastal

Aseta tilalle samanlainen 10 watin (110-
120V) tai 15 watin (220-240V) lamppu.

- HO6llI&& ruuvia (A) kuvan mukaan. (1)

Irrota otsalevy (B).

- Kierrd lamppu irti ja sovita uusi
paikalle (C). (2)

- Pane otsalevy paikalleen ja kirista
ruuvi.

Jos lampunvaihto ei onnistu, ota yhteys
paikalliseen jélleenmyyjaén.
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[Y[e] Skifte av lyspaere

Skifte av lyspeere.

- Lasne skruen (A) som illustrert. (1)

Fjern endedekselet (B).

Skru ut lyspaeren med bajonettsokkel
og sett inn en ny (C). (2)

- Fest endedekselet igjen og stram til
skruen.

- Sett alltid i samme type peere (15 watt).

Skulle det bli problemer, ta kontakt med
din lokale forhandler for rad.



BY Feilfindingsvejledning

Problem

Overtraden springer

Undertraden
springer

Der springes sting
over

Nalen knaekker
Lase sting
Semmene rynker
Ujeevne sting eller
ujsevn

Maskinen stgjer

Maskinen stopper

Arsag

INCAT NP AT SN NN W

SINPS

FNYRY PN

W

1. Maskinen er ikke tradet korrekt.
2. Tradspaendingen er for stram.
2. Traden er for kraftig til nalen.

&
6

Nalen er ikke sat korrekt i.

. Traden er viklet rundt om tradrullepinden.
. Nélen er beskadiget.

. Undertradsspolen er sat forkert i.
. Undertradsspolen er ikke tradet korrekt.
. Undertradsspeaendingen er for stram.

. Nélen er ikke sat korrekt i.
. Nalen er beskadiget.
. Der er blevet brugt en forkert type eller starrelse nél.

Trykfoden er ikke monteret korrekt.

. Nalen er beskadiget.
. Nélen er ikke sat . .
. Der er blevet brugt en nal, som ikke passer til stoffet.

orrekt i.
Der er monteret en forkert trykfod.
Maskinen er ikke tradet korrekt.

. Undertradsspolen er ikke tradet korrekt.
. Nal/stof/trad passer ikke sammen.
. Tradspaendingen er forkert.

Nalen er for tyk til stoffet.

. Stinéglaengden er forkert justeret.
. Tré

. Traden er af en dérlig kvalitet.
. Undertradsspolen er ikke tradet korrekt.

spaendingen er for stram.

Stoffet er blevet rynket.

. Maskinen skal smgores.
. Der har samlet sig stov eller olie i griberen eller nalestangen.
. Der er blevet brugt olie af en darlig kvalitet.
. Nalen er beskadiget.

Der sidder tr&d fast i griberen.

Justering

1. Tr&d maskinen igen.

1.

BONS RONS ALN

ISP

2. Reducer tradspaendingen (lavere tal).
2. Veelg en starre nal.

5
6

Tag nélen ud, og seet den i igen (den flade side af nalen skal vende

bagudz.
. Fjern tradrullen, og spol trad pa tradrullen.

dskift nalen.

Tag undertradsspolen ud, ogi(seet deniigen. Traek i traden.
Traden skal veere let at treekke i.

%. Kontrollér undertraden og undertradsspolen.

. Tag nalen ud, og seet den i igen (den flade side af nalen skal

Reducer undertradsspaendingen som beskrevet.

vende bagud).

Saet en ny nal i. .

Veelg en nal, som passer til traden og stoffet.
Kontrollér, og monter derefter korrekt.

Seet en ny nal i.

. Seet nalen korrekt i (den flade side af ndlen skal vende bagud).

Veelg en nal, som passer til traden og stoffet.

. Veelg den korrekte trykfod.
. Kontroller tradningen.

Trad undertradsspolen som vist pa tegningen.

. Nalens starrelse skal passe til stoffet og traden.
. Juster tradspaendingen.

. Veelg en finere nal.
. Juster stingleengden.

Reducer tradspaendingen.

1. Veelg en tr&d med en bedre kvalitet.

wn

Fjern overtradsspolen og undertradsspolen, drej svinghjulet frem og

Fjern undertradsspolen, trad den, og saet den korrekt i.
ndga at traekke i stoffet, mens du syr. Lad maskinen styre
fremferingen af stoffet.

1. Smar som beskrevet.
%. Renger griberen og transportaren som beskrevet.
4. Udskift nalen.

Brug kun symaskineolie af god kvalitet.

tilbage med handen, og fiern traden. Smer som beskrevet.
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Felsékningstabell

Problem Anledning Atgard
Overtraden gér av 1. Maskinen &r feltrddd. 1. Tréd om maskinen.
2. Tradspanningen ar fér hog. 2. Sank tradspanningen.
3. Traden ar for tjock for nalen. 3. Satti en grovre nal.
4. Nalen &r fel isatt. 4. Sétt i nalen med flata sidan bakét.
5. Traden har fastnat runt tradhéllaren. 5. Lossa traden, vira upp den pa tradrullen.
6. Nalen &r skadad. 6. Byt nal.

Undertraden gér av . Spolkapseln &r fel isatt.
. Undertraden &r fel tradd.

Undertraden ar for hart spand.

Tag ur den och sétt i den ratt.
. Kontrollera spolkapsel och trad.
Lossa tradspanningen pa kapseln.

wp=
wp=

. Satt i nalen med flata sidan bakat.
yt nal.

. Byt till ratt naltyp.

. Kontrollera och satt fast den ratt.

. Nalen ar fel isatt.

. Nalen ar skadad.

Fel typ av nal har anvants.
. Pressarfoten sitter fel.

Hoppstygn

FNNET PN
W

. Sattien nal.

. Satt i nalen med flata sidan bakat.
. Satt i ratt nal.

Valj ratt pressarfot.

. Nélen &r skadad.

Nalen ar fel isatt.

Nalen passar inte materialet.
Fel pressarfot ar pasatt.

Nalen gar av

I e
ENYAYTCPN

Tra om maskinen.

Tra om undertraden.

Nal och tr&d maste passa tyget.
. Andra tradspanningen.

Maskinen &r fel tradd.
Undertraden ar fel tradd.
. Nal/trad/tyg valet &r fel.

. Tradspanningen &r fel.

Fula stygn

AT
ENSINES

Sémmen rynkas

Nalen ar fér tjock fér materialet.
och bubblar

. Fel stygnlangd ér instélld.
Tradspanningen ar for hard.

Valj en tunnare nal.
. Andra siygnlé’mgden.
. Minska tradspanningen.

wro~
wp—

Ojamn matning . Anvand trad av bra kvalitet.
. Satt i spolkapseln ratt.

. Styr arbetet, drag inte.

. Déliﬁ(kvalitet pé& traden.
Spolkapseln ar fel isatt.
. Arbetet har dragits.

wn—
wn—

Maskinen later hégt . Maskinen behtver smérjas. 1. Smérj maskinen enligt boken.
Damm eller tradrester ligger i griparen. 2. Gér rent runt matare och gripare.
. Fel typ av olja ha anvénts. 2 Anvand bara symaskinsolja.

. Nalen &r skadad. . Byt nal.

INYAT PN

Maskinen kranglar Trad har fastnat i griparen. Tag bort dvertraden och spolkapseln, vrid handhjulet framat och bakat
och tag bort trédtrasslet.
Rengdr maskinen efterat.
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m Missa vika?

Ongelma

Ylalanka katkeaa.

Alalanka katkeaa

Hyppytikkeja

Neula katkeaa

Tikit ovat I6ysia

Saumat poimuttuvat
tai menevat kurttuun

Epétasaisia tikkeja,
epéatasainen syottd

Kone on danekas

Kone jumittuu

Syy

. Konetta ei ole langoitettu oikein.
Langankiristys on liian tiukka.

Lanka on neulalle liian paksu.

Neulaa ei ole asetettu oikein.

Lanka on kiertynyt lankarullan pidikkeeseen.
Neula on vioittunut.

ook~

. Puolakotelo ei ole oikein paikallaan.
. Puolakotelo on langoitettu vaarin.
. Alalanka on liian tiukalla.

wnh =

. Neulaa ei ole asetettu oikein.
. Neula on vioittunut.

Neula on vaaran kokoinen.

. Jalkaa ei ole kiinnitetty oikein.

Neula on vioittunut.

Neulaa ei ole asetettu oikein.

Neula on vaaran kokoinen.

. Vaéra jalka on kiinnitetty koneeseen.

NSNS

. Konetta ei ole langoitettu oikein.

. Alalanka on pujotettu vaérin.

. Neula/kangas/lankayhdistelmé& on vaara.
Langankireys on vaarin.

A=

Neula on kankaalle liian paksu.
Tikin pituus on saadetty vaarin.
. Langankiristys on liian tiukka.

wr

Huonolaatuinen lanka. )
Puolakotelo on langoitettu vaarin.
. Kangasta on vedetty.

W~

. Kone pitaa éljyta. )

. Nukkaa tai 6ljya on keraantynyt sukkulaan tai
neulatankoon. ) )

. Kone on 6ljytty huonolaatuisella 6ljylla.

. Neula on vioittunut.

AW N =

Lanka on takertunut sukkulaan.

Korjaaminen

1. Langoita kone uudelleen., )

2. Alenna langankireytta. (pienempi numero)

3. Valitse suurempi neula. ) ) .
4. Irrota neuIaHa aseta se uudelleen ﬁlltteé puoli taaksepain).
5. Ota lankarulla irti ja kiedo lanka rullaan.

6. Vaihda neula.

—_

. Irrota puolakotelo ja pane taas paikalleen ja nykdise langasta, jonka pitaa
kulkea vaivattomasti.

. Tarkista seké puola etta puolakotelo.

. Hollaa alalangan kiristystéa ohjeen mukaan.

wn

. Irrota neula ja aseta se uudelleen (litted puoli taaksepain).
Vaihda koneeseen uusi neula.

. Valitse langalle ja kankaalle sopiva neula.

. Tarkista ja kiinnit& uudelleen.

INSTSEN

Aseta uusi neula.

Aseta neula oikein (litted puoli taaksepain).
. Valitse langalle La kankaalle sopiva neula.

. Valitse oikea jalka.

. Tarkista langoitus. )

. Tarkista puolakotelo ohjeen mukaan.

Neulan koon pit44 sopia kankaalle ja langalle.
. Korjaa langankiristys.

VXTI

. Valitse ohuempi neula.
. Saada tikin pituus uudelleen.
Holla4 langankiristysta.

ISP

. Valitse laadukkaampi lanka. ) . L
. Ota puolakotelo irti, langoita uudelleen ja aseta oikein takaisin paikalleen.
Ala veda kangasta ompelun aikana, anna koneen sy6ttaa sita.

SINTS

. Oljy& ohjeen mukaan.

Puhdista sukkula ja sy6ttaja ohjeen mukaan.
. Kéyté vain hyvélaatuista ompelukonedljya.

. Vaihda neula.

INSYCEN

Poista yldlanka ja puolakotelo, kd&nna késipydréaéa taakse- ja eteenpéin
kasin ja poista langanpatkat. Oljya ohjeiden mukaan.
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[YIe] Feilsokingsliste

Problem

Overtraden ryker

Undertraden ryker

Lager hoppesting

Nalen brekker

Lose sting

Semmene snurper
seg

Ujevne sting
Ujevn transport av
stoffet

Maskinen braker

Maskinen sitter fast

Arsak

1.Maskinen er ikke riktig traedd
2.Traspenningen er for stram
3.Traden er for tykk for nalen
4.Nélen er ikke satt ordentlig i
5.Traden ligger rundt snellepinnen
6.Nalen er gdelagt

1.Spolehuset er ikke riktig satt inn
2.Spolehuset er ikke riktig treedd
3.Undertradsspenningen er for stram

1.Nalen sitter ikke riktig i
2.Nalen er gdelagt

3.Feil nélstarrelse

4.Foten sitter ikke ordentlig

1.Nalen er gdelagt

2.Nélen sitter ikke riktig i
3.Feil naltykkelse for stoffet
4.Feil trykkfot

1.Maskinen er feil treedd
2.Spolehuset er feil treedd
3.Nal/stoff/trad i feil kombinasjon
4.Tradspenningen er feil

1.Nalen er for tykk for stoffet
2.Stiné;lengden er feil
3.Tradspenningen er for stram

1.Darlig tradkvalitet
2.Spolehuset er feil traedd
3.Stoffet er blitt dratt i

1.Maskinen mangler smaring etc.

2.Lo eller olje har samlet seg i spole-huset eller pa
nalstangen.

3.0lje av dérlig kvalitet er brukt

4.Nalen er gdelagt

Det er tradoppsamling i spolehuset

Retting

1.Trae maskinen pa nytt

2.Minsk tradspenningen (lavere tall)

3.Velg en storre nal

4.Ta ut og sett pa plass igg'en nélen (med flatsiden bakovervendt)
5.Ta ut snella og ordne traden

6.Sett i ny nal

1.Ta ut og sett pa plass igjen spolehuset. Sjekk tradspenningen.
2.Sjekk spolen og spolehuset
3.Losne pa tradspenningen

1.Ta ut og sett pa plass igjen nalen
2.Sett i ny nal

3.Velg en nal som passer tradtykkelsen
4.Sjekk og sett pa pa nytt

1.Setti en ny nal

2.Ta ut og sett pa plass igjen nalen

3.Velg en nal som passer traden og stoffet
4.Velg riktig fot

1.Sjekk traeingen

2.Tree spolehuset som vist
3.Bytt til nal som passer
4.Rett pa tradspenningen

1.Velg en tynnere nal
2.Juster stinglengden
3.Lesne pa tradspenningen

1.Velg trad med bedre kvalitet
2.Tree spolehuset som vist
3.lkke dra i stoffet mens du syr, men la maskinen transportere stoffet

1.Ta maskinen til forhandleren til en overhaling
2.Rens spolehuset og transportgren som vist
3.Ta maskinen til forhandleren til en overhaling
4.Sett i en ny nal

Ta vekk over- og undertraden, drei forsiktig handhjulet fram og tilbake
for hand, og ta vekk tradrestene
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Dette symbol indikerer, at dette produkt ikke bgr afskaffes pa lige fod med andet affald indenfor EU. Produktet bar
afleveres pa den lokale genbrugsstation sammen med andre elektronikprodukter.

Kontakt eventuelt din lokale forhandler for yderligere rad.

Observera att denna produkt vid kassering méaste lamnas for saker atervinning i enlighet med relevant nationell
lagstiftning for elektriska/elektroniska produkter.

Vid osékerhet, kontakta din aterférsaljare for vagledning.

Tama laite on varustettu oheisella kierratysmerkilla. Merkki kertoo, kun tdma laite on loppuun kaytetty, on se
hévitettava erilldan talousjatteesta.

Laite on toimitettava lahimpaan kierratyspisteeseen jalleenkasittelyd varten. Tama toimenpide on hyédyksi meidan
kaikkien ympéristélle. (vain Euroopan Unioni)

Dette merket indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall innefor hele
EU/EDS. For & unnga mulige skader pa miljget eller pa folks helse, ved ukontrollert kasting av avfall, skal det
gjennvinnes pa en slik mate at ressursene utnyttes. For & returnere det brukte produktet, kontakt
gjennvinningsstasjonen pa ditt sted, eller forhandleren hvor det ble kjgpt. De tar imot produktet til miljgvennlig
gjennvinning.

CE - Authorised Representative
VSM Group AB, SVP Worldwide

Drottninggatan 2, SE-56184, Huskvarna, SWEDEN
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