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Betjeningsvejledning



TUV

14T967DC

FORORD

Tak for Deres køb af denne kombinerede kædestings- og dæksøms overlock symaskine. Denne maskine, der er

beregnet til husholdningsbrug, vil give fremragende resultater ved syning i let til svært materiale (kammerdug til

denim).

Se venligst nærværende betjeningsvejledning vedrørende korrekt brug og optimal service. For at De kan få størst

mulig glæde af Deres symaskine, bedes De læse hele betjeningsvejledningen, før De begynder at arbejde med

maskinen. Derefter kan De gøre Dem fortrolig med maskinen ved at følge betjeningsvejledningen side for side.

For at sikre at De altid vil have de mest moderne syegenskaber til rådighed, forbeholder fabrikanten sig, når det

findes nødvendigt, retten til uden forudgående meddelelse og uden forpligtelse at ændre denne symaskines

udseende, konstruktion eller tilbehør.

Denne SINGER symaskine model 14T967DC er blevet testet af GS (Certificering af Electro-tekniske

Materialer) i overenstemmelse med det Europæiske Standardiseringsråd og følger retningslinjerne for

elektrosikkerhed, radiointerferens og vandrebølgeimmunitet. Overensstemmelse er dokumenteret af GS

symbolet og CE identifikationen.
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VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

Ved brug af denne maskine bør grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid træffes, inklusive de følgende.

Læs alle instrukser, før maskinen tages I brug.

＊

＊

Maskinen bør aldrig efterlades uden opsyn, når den er tilsluttet. Tag altid stikket ud af stikkontakten

umiddelbart efter brug og ved rengøring.

Tag altid stikket ud, før ny lampe isættes. Udskift pæren med en af samme type, 15 watt. Sørg for at sætte

frontpladen, som dækker pæren, på plads, før maskinen tages I brug.

＊ Man skal sikre sig, at stikkontaktens spænding (stikdåsen på væggen) er den samme som den, der er angivet

for motoren.

＊ Anvend kun maskinen til det formål, den er beregnet til som beskrevet i nærværende betjeningsvejledning.

Anvend kun det af fabrikanten anbefalede tilbehør, der er indeholdt I betjeningsvejledningen.

＊ Strømmen slås fra ved at stille alle maskinens betjeningsknapper på off ( 0 og derefter tage stikket ud af

stikkontakten.

” ”)

＊ Tag stikket på strømforsyningsledningen ud af stikkontakten eller slå maskinen fra, når De foretager justeringer

I nåleområdet, f. eks. ved trådning af nåle og gribere, udskiftning af nåle, stingplade eller trykfod etc.

＊ Tag altid stikket ud af stikkontakten, før De fjerner dæksler, smører maskinen eller foretager andre

vedligeholdelses-justeringer, omtalt I betjeningsvejledningen.

＊ Forsøg ikke selv at justere drivremmen. Kontakt nærmeste Service Center, hvis justering skulle blive

nødvendig.

＊ Vær omhyggelig med behandlingen af igangsætteren og undgå at tabe den på gulvet. Anbring aldrig noget

som helst oven på den.

＊ Anvend altid den korrekte stingplade. Anvendelse af forkert plade kan få nålen til at knække.

＊ Brug ikke bøjede nåle.

＊ Hold fingrene væk fra bevægelige dele under syning. De bør være særlig forsigtig i området omkring

symaskinens nål.

＊ Undgå at trække eller skubbe stoffet under syning. Det kan afbøje nålen med det resultat, at den knækker.

＊ Brug kun identiske reservedele ved servicering af dobbeltisolerede maskiner. Se instrukser for Servicering af

Dobbeltisolerede Apparater.

＊ Sy aldrig på maskinen, hvis en ledning eller et stik er beskadiget, hvis den ikke arbejder korrekt, hvis den har

været faldet på gulvet eller er beskadiget eller har været våd. Send maskinen til den nærmeste autoriserede

forhandler eller det nærmeste autoriserede Service Center for undersøgelse, reparation, elektrisk eller

mekanisk justering.

＊ Sy aldrig på maskinen, hvis en ventilationsåbning er tildækket. Hold maskinens ventilationsåbninger og

igangsætteren fri for trævler, støv og stofrester.

＊ Undlad at tabe eller stikke genstande i nogen åbning.
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VIGTIGT - For at nedsætte risikoen for elektrisk stød:

ADVARSEL - For at nedsætte risiokoen for brandsår, brand, elektrisk stød eller personskade:



＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

Anvend ikke maskinen udendørs.

Anvend ikke maskinen, hvor der anvendes spraydåseprodukter, eller hvor der tilføres ilt.

Sørg for at maskinen ikke bruges som legetøj. Vær ekstra opmærksom, når maskinen bruges af børn eller

med børn I nærheden.

Udsæt ikke maskinen eller maskinens plastickuffert for direkte sollys. Sørg også for, at den ikke opbevares

på et meget varmt eller fugtigt sted.

Rør ikke maskinen, igangsætteren og strømforsyningsledningen med våde hænder, vådt stof eller med

noget vådt overhovedet.

Forbind ikke strømforsyningsledningen med en af de mange ledninger, der ved hjælp af adaptere er

forbundet til én stikkontakt.

Anvend maskinen på et plant og stabilt bord.

Sørg for at lukke griberdækslet, før maskinen anvendes.

Sørg for at holde trykfod og nåle uden for børns rækkevidde.

Sørg for at pæren er afkølet, før De udskifter den med en ny.

Undlad selv at adskille eller ændre maskinen.

Sørg for at slukke for strømmen og tage stikproppen ud af kontakten, før De foretager vedligeholdelsesarbejde p

å maskinen som beskrevet i betjeningsvejledningen.

SERVICERING AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER. Dobbeltisolerede produkter er forsynet med to

isoleringssystemer i stedet for jordforbindelse. Der leveres ikke jordforbindelsesanordninger med et dobbeltisoleret

produkt og produktet bør heller ikke tilføjes sådanne. Servicering af et dobbeltisoleret produkt kræver ekstrem

forsigtighed og kendskab til systemet og bør kun udføres af kvalificeret servicepersonale. Reservedele til

dobbeltisolerede produkter skal være identiske med de pågældende dele i produktet. Et dobbeltisoleret produkt

er mærket med ordet DOBBELTISOLERING ELLER DOBBELTISOLERET” ” ” ”.
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1. SØMVALG OG AUTOMATISK INDSTILLING AF TRÅDSPÆNDING

Denne maskine kan sy forskellige sømtyper, ved at man kombinerer forskellige automatiske indstillinger for

trådspænding, nålepositioner og trådningsmetoder og skifter mellem konvertibel højre griber/spreder.

Sidehenvisning

1. Dobbelt

kædestingssøm

39

2.To-tråds rullet

kant overlock
41

3.To-tråds

overkastningssøm
42

43

5. Tre-tråds fladlock

44

6. Tre-tråds

ultraelastisk falsk

sikkerhedssøm
45

7. Fire-tråds

ultraelastisk falsk

sikkerhedssøm
46

4. Tre-tråds overlock

5

ATD: Automatisk indstilling af trådspænding

ATD: D

ATD: E

ATD: B

ATD: F

ATD: G

ATD: A

ATD: A

ATD: G

ATD: D

En 1-nåls- 2-trådet ligestingssøm

anvendes til pyntesøm. Sømmene

kan også sys i den ønskede

afstand fra kanten af stoffet ved at

frakoble højre griber og bevægelige

kniv.

1-nåls- 2-trådet søm anvendes til

sømning af letvægts- eller

stretchstoffer. Den er også ideel til rulle-

og blindsømning. En 4 mm og 6 mm

sømbredde til overlock opnås ved at

ændre nålepositionen

1-nåls- 2-trådet søm anvendes til

overkastning af almindelige stoffer. Den

er også ideel til fladlock, sammenstødte

eller overlappende sømme og

blindsømning. En 4 mm og 6 mm

overkastningssøm opnås ved at ændre

nålepositionen.

1-nåls- 3-trådet søm anvendes til

overkastning og sømning af almindelige

stoffer. En 4 mm og 6 mm sømbredde

til overlock opnås ved at ændre

nålepositionen.

1-nåls- 3-trådet søm anvendes til

sammenstødte eller overlappende

sømme og pyntesøm med dekorativ

tråd. En 4 mm og 6 mm sømbredde til

fladlock kan også opnås ved at ændre

nålepositionen.

2-nåls- 3-trådet søm der er ideel til

ekstremt strækbare stoffer, f.eks. trikot

og spandex.

2-nåls- 4-trådet søm der er ideel fra

medium til svære strækbare stoffer,

f.eks. dobbeltstrik og badetøj

Somtype
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Somtype

8. Fire-tråds

sikkerhedssøm

47

9.Fem-tråds

sikkerhedssøm,

bred

48

10.Fem-tråds

sikkerhedssøm,

smal

11.Dæksøm smal

mm(2,8 )

12.Dæksøm bred

mm(5,6 )

51

13.Tredobbelt

dæksøm

mm(5,6 )
52

14. Tre-tråds

rullesøm

55

4-trådssømmen er en sikkerhedssøm

bestående af kombineret 2-tråds

overkastning og dobbelt kædestingssøm

ATD: I

ATD: B

ATD: A

ATD: K

ATD: H

ATD: J

ATD: C

48

51

Fem-trådssømmen er en

sikkerhedssøm bestående af

kombineret 3-trådsoverlock og dobbelt

kædestingssøm.

Ved brug af venstre nål dannes en bred

søm

Overkastning og sømning kan udføres i

èn operation på ikke strækbare stoffer.

Fem-trådssømmen er en sikkerhedssøm

bestående af kombineret 3-trådsoverlock

og dobbelt kædestingssøm.

Ved brug af højre nål dannes en smal

søm. Overkastning og sømning kan

udføres i én operation på ikke strækbare

stoffer.

2-nåls- 3-tråds- dæksøm er velegnet til

strækbare stoffer, f.eks. strikvarer etc.

Ved brug af venstre og midterste nål

dannes en smal søm.

2-nåls- 3-tråds- dæksøm er velegnet til

strækbare stoffer, f.eks. strikvarer etc.

Ved brug af venstre og højre nål

dannes en bred søm.

3-nåls 4-tråds- dæksøm er velegnet til

strækbare stoffer, f.eks. strikvarer etc.

Ved brug af venstre, midterste og højre

nål dannes en tredobbelt søm.

1-nåls 3-tråds søm anvendes til syning

af smalle rullesømme.

SidehenvisningATD: Automatisk indstilling af trådspænding



*Afhængig af den anvendte nåleposition kan denne maskine sy 2- og 3-tråds overkastningssømme

af 4 mm standardbredde og en 6 mm bred overkastningssøm.

Endvidere kan sømbredden ved overkastning af svære stoffer øges endnu mere ved at dreje

indstillingsknappen til justering af sømbredden ved overkastning. (Se side 31)

Overkastningssømbredde

Anvendt nål

7

6.0 mm4.0 mm

Højre overkastningsnål Venstre overkastningsnål

Overtrådsspændings

skive

Blå Orange



C

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

C

C

C

L

Sømtype

Korrekt trådning/trådspænding: Når man bruger

ATD-knappen, indstilles den korrekte

trådspænding automatisk.

* Ved syning af sømtype 2, 3, 6 og 8 skal man bruge en spreder.
* Ved syning af sømtype 1, 11, 12 og 13 skal man trykke den bevægelige overkniv ned, sømbreddeknappen skal indstilles på R, og griberdækslet
skal skiftes fra (A) til (B). * Beregningen af de automatiske indstillinger for trådspænding er foretaget på baggrund af middelsvært stof med
standardpolyestertråd nr. 60. Disse indstillinger er velegnede til de fleste syopgaver. Hvis man bruger tråd eller stof med en anden tykkelse,
og resultatet er anderledes end forventet, er det nødvendigt at finindstille trådspændingen i små intervaller.

Dobbelt

kædestingssøm

To-tråds rullet kant

overlock

To-tråds

overkastning

Tre-tråds overlock

Tre-tråds fladlock

Tre-tråds ultraelastisk

falsk sikkerhedssøm

Fire-tråds ultraelastisk

falsk sikkerhedssøm

Fire-tråds

sikkerhedssøm

Fem-tråds

sikkerhedssøm, bred

Fem-tråds

sikkerhedssøm, smal

Dæksøm smal

Dæksøm bred

Tredobbelt dæksøm

Tre-tråds rullesøm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4.0mm

6.0mm

4.0mm

6.0mm

4.0mm

6.0mm

4.0mm

6.0mm

2.8mm

5.6mm

5.6mm

4.0mm

Side

Orange Blå

39

41

41

42

42

43

43

44

44

45

46

47

48

48

51

51

52

55

Grøn Rød Brun

D

G

D

E

E

B

A

F

F

G

A

I

B

A

K

H

J

C

N

2

2

2

2

N

N

2

2

2

N

N

N

N

N

N

N

1

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

SL: Stinglængde L/C: Øverste gribers drivkoblingsposition L eller C
ATD: Automatisk indstilling af trådspænding DF: Differentialindstillingsknap

A
T
D

S
L

D
F

L
/
C

Nåleposition
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2. PRAKTISK REFERENCESKEMA



1 2 3 4 5

6 7 8 9

10

11

12

Tilbehøret leveres I tilbehørsboksen

1. Skruetrækker (stor)

2. Kniv (stationær)

3. Dæksel for trådafrulningsspole

4. Trådnet

5. Smørekande

6. Umbraconøgle (lille)

7. Pincet

8. Nålesæt

9. Børste

10. Spoleholder

11. Spildbakke

12. Maskindæksel

Denne overlockmaskine anvender en industrinål

med flad kolbe, hvilket hindrer, at nålen sættes

baglæns i.

Forsøg ikke at anvende en standard

husholdningssymaskinenål af nogen som helst

størrelse eller type i denne overlockmaskine.

Maskinen leveres med Singernål #2022 finhed

14/90.

Brug kun Nål #2022, finhed 14/90 og 11/80 som

medfølger I tilbehørsboksen.
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1

1

5

1

1

1

1

1

5

1

1

#2022

5

3. TILBEHØR

4. OPLYSNINGER OM NÅLE

på maskinen

kassen

kassen

i

i



1. Trådfører og - holder

2. Håndtag

3. Arm til finindstilling af venstre nåletrådsspænding (orange)

4. Arm til finindstilling af højre nåletrådsspænding (blå)

5. Arm til finindstilling af øverste gribertrådsspænding (grøn)

6. Arm til finindstilling af underste gribertrådsspænding (rød)

7. Kædestingsgribertrådsspænding (brun)

8. Stingplade

9. Sybord
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5. DE VIGTIGSTE DELE

10. Griberdæksel

11. Strøm- og lysafbryderkontakt

12. Stinglængdehjul

13. Svinghjul

14. Spoleholderplade

15. Spoleholder

16. Spolepind

17. Spildbakke

18. Knap til automatisk indstilling af trådspænding
2

1

3 4 5 6 7

8

10

9

11

12

13

14

15

17

16
18



19

20

21

22

19. Trykfodsløfter og spændingsudløser

20. Differentialindstillingsknap

21. Indstillingsknap for skærebredde

22. Indstillingsknap for trykfodstryk
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DE VIGTIGSTE DELE



ON

OFF

2

1

Skub dækslet så langt til højre som muligt.

1. Øverste griber

2. Bevægelig overkniv

3. Trykfod

4. Stationær underkniv

5. Underste griber

6. Kæde/Dækgriber

7. Rullesømsknap

8. Spreder

9. Øverste griberkobling

Sæt igangsætterkontakten I maskinen.

Sæt strømforsyningsledningen I stikkontakten.

Afbryderkontakten: Tryk mod ”I” for at tænde for

maskinen.

Tryk mod ”O” for at slukke for

maskinen.

Tryk på igangsætteren for at starte maskinen og

kontrollere hastigheden.

Jo hårdere De trykker, jo hurtigere syr maskinen.

Flyt foden fra igangsætteren, når De ønsker at

standse maskinen.

12

8. FØR DE BEGYNDER AT SY

6. ÅBNING AF GRIBERDÆKSLET

7. DE VIGTIGSTE DELE BAG

GRIBERDÆKSLET

9

4

3
7

12

5

6

8

OBS!

Sørg for at slukke for maskinen.

Bemærk!

Griberdækslet skal være lukket, før det er

muligt at bruge maskinen.

ADVARSEL:

Anvend kun den igangsætter, der leveres med

maskinen.

Bemærk advarselstekst på næste side.

Træk dækslet ned mod Dem selv.
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2

1

13

Indsæt spildbakken under griberdækslet.

Kontrollér at venstre side af spildbakken

monteres tæt ved skæret, hvor stumperne

falder.

Kontrollér at strømforsyningen i stikkontakten (spændingen) er den samme som kræves til maskinen.

Vær omhyggelig med behandlingen af igangsætteren og undgå at tabe den på gulvet. Sørg for ikke at

anbringe noget oven på den, når den ikke anvendes.

Tag stikket ud af stikkontakten, når De skifter nål eller trykfod, eller når maskinen efterlades uden

opsyn. Derved undgår De at starte maskinen ved uforvarende at komme til at træde på igangsætteren.

Ved aftagning holdes spildbakken

som vist og trækkes ud

Isætning

Aftagning

OBS!

9. AFTAGNING OG ISÆTNING AF

SPILDBAKKEN
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10. FØR DE TRÅDER MASKINEN

I forbindelse med syopgaver, hvor der bruges syntetisk tråd,

er det muligt at forebygge, at tråden løber for hurtigt af rullen

ved hjælp af det trådnet, der følger med maskinen. Trådnettet

skal trækkes over rullen nedefra, så tråden hænger frit fra

toppen af nettet som vist på tegningen.

Tag trådføreren ud fra toppen af polysterenpakningen

og sæt den på plads som vist på billedet til højre.

Denne maskine leveres med trådførerholderen sænket.

Træk trådførerholderen helt ud.

De to led på teleskoprøret vil klikke på plads,

når de placeres korrekt.

Indstil trådførerne, så de står midt over

trådrullepindene.

Sæt trådruller på de kegleformede tilpasningsstykker

på trådrullepindene.

I forbindelse med syopgaver, hvor der bruges en almindelig

trådrulle, skal man fastgøre det spoledæksel, der følger

med maskinen, til trådrullen som vist på tegningen.

Trådnet

Spoledæksel

Tryk ud

Trådrulle

OBS!:

Deres nye maskine er trådet til syning af tredobbelt dæksøm.

Se side 30 om at sammenbinde trådene.

Opsætning af trådførerholderen

Trådnet

Spoledæksel



11. UDTAGNING OG ISÆTNING AF NÅLE
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Flad side bagud
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Drej svinghjulet mod Dem selv, indtil nålene står

i højeste position.

Nåleskruerne løsnes (fjernes ikke) med den lille

umbraconøgle. Hold i nålene med fingrene og løft

nåleholderen. Nålene vil så blive siddende

I stoffet.

Læg et tykt stykke stof (f. eks. filt) under trykfoden.

Før nålene halvvejs ned I stoffet.

A. Højre overkastningsnål

B. Venstre overkastningsnål

C. Venstre dæksømsnål

D. Midterste dæksømsnål

E. Højre dæksømsnål

På denne maskine kan der sættes 5 nåle

i nåleholderen som vist på tegningen, men til

syning bruges kun en eller to eller tre nåle.

Forsøg ikke at bruge fire eller fem.

Instruktionsbogen refererer til forskellige

nålepositioner ved at vise nåleholderen til højre.

OBS!

Når både venstre og højre overkastningsnåle

er isat, vil venstre nål være lidt højere end

den højre.

Når alle dæksømsnåle er isat, vil den venstre

være lidt højere end de andre.

OBS:

Sluk for maskinen og tag stikket ud af

stikkontakten på væggen, før De tager

nålen(e) ud.

Hold nålen med den flade side bagud.

Sæt nålen så højt op i nåleholderen, som den

kan komme.

Hvis De ved isætning af en nål først stikker den

ned i hullet i stingpladen, vil den flugte med

nåleholderen.Før den derefter opad.

Venstre, midterste og

højre dæksømsnåletråd

Venstre overkastningsnål

Højre overkastningsnål

Højre dæksømsnål

Midterste dæksømsnål

Kædestingsnål

Højre dæksømssnål

Højre

overkastningsnål

etråd

Kædesøms-

nåletråd

Venstre og højre

overkastnings

nåletråd

Udtagning af nål(e)

Isætning af nål(e)

Til denne maskine bruges Singer #2022 nåle.

Brug ikke almindelige symaskinenåle.

OBS! Når De sætter nåle i A eller B nåleholderne, er det

nødvendigt at løsne både A og B Umbracoskruerne.

Når nålene er sat, i spændes begge skruer lige

stramt.
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overlock

12. TRÅDNING AF MASKINEN

Under griberdækslet findes et farvemarkeret

trådningsskema.

Maskinen trådes i rækkefølgen 1-5 som vist på

billedet til højre.

OBS! Ved overlock og kædestingssømsyning går

trådene op gennem dækslet for ophenterarmen

som vist.

Under griberdækslet findes et farvemarkeret

trådningsskema.

Maskinen trådes i rækkefølgen 1 til 4 som vist

på billedet til højre.

OBS! Ved dæksøm går trådene gennem det

øverste af dækslet for ophenterarmen

som vist.

Trådningsskema: Dæksøm

1. Øverste gribertråd ................. Grøn

2. Underste gribertråd.......... ..... Rød

3. Kædestingssøms gribertråd.. Brun

4. Højre nåletråd.........................Blå

5. Kædestingsøms nåletråd....... Orange

1. Dæksømsgribertråd............... Brun

2. Højre nåletråd........................ Grøn

3. Midterste nåletråd.................. Blå

4. Venstre nåletråd..................... Orange

Spændingsfarvemarkering: Dæksøm

C
L

C
L

Spændingsfarvemarkering: Overlock og sikkerhedssøm

4

2

1

3

5

4

4

3

3 2 1

12

5 24 1 3

Trådningsskema: Overlock og sikkerhedssømme



C
L

OBS!

Sluk for maskinen.

Topdækseltrådføreren

trådes ved at trække

tråden til venstre,

indtil den smutter

under trådføreren.

Tråden trækkes så

langs knappens

højre side som vist på

billedet.

Tråden holdes med begge hænder og føres ned mellem

trådspændingsskiverne og trækkes derefter ned, så den

placeres korrekt mellem trådspændingsskiverne 3.

Øverste griber trådes som vist i pkt. 1-9.

Løft trykfoden så trådspændingsskiverne

frigøres.

Før tråden bagfra gennem trådføreren 1.

17

1) Trådning af øverste griber (grøn)

Korrekt trådning af maskinen

1

3

3

2

2

9

6

8

7

5

4

3

2

1

Bemærk!

Denne side og de efterfølgende sider indeholder en nærmere

beskrivelse af, hvordan maskinen trådes korrekt. De forskellige

trådningsmønstre er angivet ved hjælp af farvekoder. Se det

praktiske referenceskema for at få flere oplysninger om

sømtype, indstillinger, nålepositioner og trådningsmønstre og

farvekoder, inden man begynder at tråde maskinen.

Bemærk!

Trykfoden løftes ved at sænke trykfodsløfteren.

Dette er med til at sikre, at stoffet kan glide frit under

syningen.



Løft trykfoden ved at sænke trykfodsløfteren, og

frigør trådspændingsskiverne.
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Tråd underste griber som vist 1-10.

Tråd maskinens griberområde, idet De følger

de grønne trådningsmarkeringer (4-9).

Tråd øverste griber forfra 9. OBS! tråden skal

føres bagom underste griber.

OBS! Anvendelse af pincetten i tilbehørsæsken

vil lette trådning af griberen.

Træk ca. 10 cm tråd gennem griberen

og bagud på stingpladen.

Topdækseltrådføreren trådes ved at trække

tråden til venstre, indtil den smutter under

trådføreren.Tråden trækkes så langs

knappens højre side som vist på billedet

2) Trådning af underste griber (rød)

2

2

5

9
8

9

4

8

9

10

1

6

7

8

5

7 6

4

3

2

1

Før tråden bagfra gennem trådføreren 1.



C

10

B

A

9

D

5

8

7

4

6

9

7

8

6

10

5

4

3

3
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Griberøjet (A) trådes forfra og bagud.

Træk ca. 10 cm tråd gennem griberen.

Placér tråden i V udskæringen (B) på

tråderen. Hold fast i trådenden med venstre

hånd og træk tråderarmen (C) op på plads (D).

Drej svinghjulet mod Dem selv til underste

griber stikker 5-10 mm ud fra kanten af

stingpladen.

Tråd maskinens griberområde idet De følger

de røde trådningsmarkeringer (4-10).

OBS! Anvendelse af pincetten i tilbehørsæsken

vil lette trådning af griberen.

Tråden holdes med begge hænder og føres ned

mellem trådspændingsskiverne og trækkes

derefter ned, så den placeres korrekt mellem

trådspændingsskiverne 3.

Med pincetten føres tråden fra venstre til højre

side af trådføreren 4.

Med pincetten føres tråden forfra til bagsiden af

trådføreren 5.



3

3

9

10 11

8

1

7

5

6

4

3

2

1

2

2

3) Trådning af griber til kædestingssøm/dæksøm (brun)
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Tråden holdes med begge hænder og føres

ned mellem trådspændingsskiverne og

trækkes derefter ned, så den placeres korrekt

mellem trådspændingsskiverne 3.

Tråd griberen til kædestingssøm/dæksøm som

vist, 1-11.

Topdækseltrådføreren

trådes ved at

trække tråden til

venstre, indtil den

smutter under

trådføreren. Tråden

trækkes så langs

knappens højre side

som vist på billedet.

Før tråden bagfra gennem trådføreren 1.

Løft trykfoden ved at sænke trykfodsløfteren, og

frigør trådspændingsskiverne.



9

2

7

58

6

4

3

1

10 11

8

7

9

6

4

5

C

A

B

D
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Tråd højre nål som vist 1-9.

Drej svinghjulet mod Dem selv, indtil

kædestingssømgriberen stikker 10 mm ud

fra kanten af stingpladen.

Tråd maskinens griberområde idet De følger

de brune trådningsmarkeringer 4-11.

OBS! Anvendelse af pincetten i tilbehørsæsken

vil lette trådning af griberen.

Med pincetten føres tråden gennem trådføreren 4.

Med pincetten føres tråden gennem forreste rille

i trådføreren 5.

Griberøjet (A) trådes forfra og bagud.

Træk ca. 10 cm tråd gennem griberen.

Placér tråden i V udskæringen (B) på tråderen.

Hold fast i trådenden med venstre hånd

og træk tråderarmen (C) op på plads (D).

4) Trådning af højre overkastningsnål (blå

B på nåleholderen).

)

(

Løft trykfoden ved at sænke trykfodsløfteren, og

frigør trådspændingsskiverne.
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Før tråden bagfra gennem trådføreren 1.

Tråden holdes med begge hænder og føres ned

mellem trådspændingsskiverne og trækkes

derefter ned, så den placeres korrekt mellem

trådspændingsskiverne 3.

Fortsæt trådningen gennem punkterne 4-8.

OBS! Før tråden ind i bageste rille på trådføreren 5

og nederste rille på optagerarmsdækslet 6.

Før derefter tråden ind i højre rille på trådføreren 7

og ind i højre rille på trådføreren 8.

Før nåleøjet trådes, føres tråden bagom

trådføreren nederst på nåleholderen.

Topdækseltrådføreren

trådes ved at trække

tråden til venstre, indtil

den smutter under

trådføreren. Tråden

trækkes så langs

knappens højre side

som vist på billedet.



3

2

1

9

7
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6
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5) Trådning af kædestingssømnålen (orange)
(D på nåleholderen)
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Tråd øjet på højre nål 9.

OBS! Anvendelse af pincetten i tilbehørsæsken

vil lette trådningen af nåleøjet.

Trådens placering skal være bag trådføreren.

Træk ca. 10 cm tråd gennem nåleøjet mod

maskinens bagside.

Læg tråden bagud under trykfoden.

Topdækseltrådføreren

trådes ved at trække

tråden til venstre, indtil

den smutter under

trådføreren. Tråden

trækkes så langs

knappens højre

side som vist på

billedet.

Før tråden bagfra gennem trådfører 1.

Tråd venstre nål som vist 1-9.

Løft trykfoden ved at sænke trykfodsløfteren, og

frigør trådspændingsskiverne.
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Tråden holdes med begge hænder og føres

ned mellem trådspændingsskiverne og

trækkes derefter ned, så den placeres korrekt

mellem trådspændingsskiverne 3.

Tråd øjet på venstre nål 9.

OBS! Anvendelse af pincetten i tilbehørsæsken

vil lette trådningen af nåleøjet.

Trådens placering skal være bag trådføreren.

Træk ca. 10 cm tråd gennem nåleøjet

og lad den hænge frit.

Læg tråden bagud under trykfoden.

Fortsæt trådningen gennem punkterne 4-8.

Bemærk!

Før tråden ind i den midterste rille på trådføreren

5 og ind i rillen på dækslet til optagerarmen 6.

Før derefter tråden ind i den midterste rille på

trådførerne 7 og 8.

Bemærk!

Til venstre 4-tråds overlocknål: Brug nål A.

Før nåleøjet trådes, føres tråden bag om trådføreren

nederst på nåleholderen.

Bemærk!

Til kædesting: Brug nål D.

Før nåleøjet trådes, skal tråden være foran

trådføreren nederst på nåleholderen.
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(1) Trådning af venstre dæksømsnål
(orange) (C på nåleholderen)
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Tråden holdes med begge hænder og føres

ned mellem trådspændingsskiverne og trækkes

derefter ned, så den placeres korrekt mellem

trådspændingsskiverne 3.

Topdækseltrådføreren

trådes ved at trække

tråden til venstre, indtil

den smutter under

trådføreren. Tråden

trækkes så langs

knappens højre side

som vist på billedet.

Tråd venstre dæksøm-/kædestingssømnål

som vist 1-9.

Før tråden bagfra gennem trådføreren 1.

6) Trådning af nålene til dæksøm

Løft trykfoden ved at sænke trykfodsløfteren, og

frigør trådspændingsskiverne.
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2) Trådning af nålen til midterste

dæksøm/kædestingssøm (blå D på nåleholderen).) (
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Tråd midterste dæksøms-/kædestingssømnål
som vist 1-9.

Fortsæt trådningen gennem punkterne 4-8.

Bemærk!

Før tråden ind i den forreste rille på trådføreren 5 og

ind i rillen på dækslet til optagerarmen 6. Før derefter

tråden ind i venstre rille på trådførerne 7 og 8.

Tråd øjet på højre nål 9.

OBS!

Anvendelse af pincetten i tilbehørsæsken

vil lette trådningen af nåleøjet.

Træk ca. 10 cm tråd gennem nåleøjet og lad den

hænge frit.

Læg tråden bagud under trykfoden.

Før nåleøjet trådes skal tråden være foran

trådføreren nederst på nåleholderen.

Løft trykfoden ved at sænke trykfodsløfteren, og

frigør trådspændingsskiverne.
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Tråden holdes med begge hænder og føres

ned mellem trådspændingsskiverne og trækkes

derefter ned, så den placeres korrekt mellem

trådspændingsskiverne 3.

Fortsæt trådningen gennem punkterne 4-8.

Før tråden bagfra gennem trådføreren 1.

Topdækseltrådføreren

trådes ved at trække

tråden til venstre, indtil

den smutter under

trådføreren. Tråden

trækkes så langs

knappens højre side

som vist på billedet.

Før nåleøjet trådes skal tråden være foran

trådføreren nederst på nåleholderen til

dæksøm og kædestingssøm.

Bemærk!

Før tråden ind i den midterste rille på trådføreren 5

og ind i rillen på dækslet til optagerarmen 6.

Før derefter tråden ind i den midterste rille på

trådførerne 7 og 8.
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3) Trådning af højre dæksømsnål

grøn) (E på nåleholderen).(
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Tråd højre dæksømsnål som vist 1-9.

Før tråden bagfra gennem trådføreren 1.

Topdækseltrådføreren

trådes ved at trække

tråden til venstre, indtil

den smutter under

trådføreren. Tråden

trækkes så langs

knappens højre side

som vist på billedet.

Tråd øjet på midterste nål 9.

OBS! Anvendelse af pincetten i tilbehørsæsken

vil lette trådningen af nåleøjet.

Træk ca. 10 cm tråd gennem nåleøjet og

mod bagsiden af maskinen.

Læg tråden bagud under trykfoden.

Løft trykfoden ved at sænke trykfodsløfteren, og

frigør trådspændingsskiverne.
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Fortsæt trådningen gennem punkterne 4-8.

Bemærk!

Før tråden ind i den bageste rille på trådføreren 5.

Før tråden ind i rillen på dækslet til optagerarmen 6.

Før derefter tråden ind i højre rille på trådførerne 7 og 8.

Før nåleøjet trådes, skal tråden være foran

trådføreren nederst på nåleholderen til

dæksøm.

Tråd øjet på højre nål 9.

OBS!

Anvendelse af pincetten i tilbehørsæsken

vil lette trådningen af nåleøjet.

Træk ca. 10 cm tråd gennem nåleøjet mod

bagsiden af maskinen.

Læg tråden bagud under trykfoden.

Tråden holdes med begge hænder og føres

ned mellem trådspændingsskiverne og

trækkes derefter ned, så den placeres

korrekt mellem trådspændingsskiverne 3.
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Når der skal skiftes trådtype eller -farve,

afklippes trådene tæt på trådspolen.

Sæt nye trådspoler på spoleholderne.

Bind enderne på ny og gammel tråd sammen

med råbåndsknob. Afklip tråde i en længde af

2-3 cm. Hvis trådenderne klippes for korte,

kan knuderne gå op.

Træk i begge tråde for at teste knuden.

Løft trykfoden for at frigøre trådspændingsskiverne.

Træk trådene gennem maskinen, én ad gangen.

Hvis trådene ikke går let igennem, kontrolleres

det, at trådene ikke er i urede ved trådførerne

eller har dannet løkker under spoleholderne.

Når De trækker tråd gennem nålene, skal De

STANDSE, når knuderne når frem til nålene.

Klip tråden over og før den gennem nålen.

13. TRÅDSKIFT/SAMMENBINDINGS-

METODEN



(3/8")

9.8 mm

7.8 mm

(5/16")(13/64")

7 mm

(17/64")

5 mm 3 mm

(1/8")

5 mm

(3/16")

8.8 mm

Kædestingsnål

(11/32")(10/64")(15/64")

Venstre nål Højre nål

6.0 mm 4.0 mm
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Stinglængdeknappen indstilles på N,

hvilket passer til de fleste materialer.

Ved syning i svære materialer, justeres

stinglængden til N-4.

Ved syning i letvægtsmaterialer justeres

stinglængden til 2-N for at frembringe

fejlfri sømme uden rynkning.

Overkastningssømbredden kan ændres ved

ændring af nålepositionen samt ved at dreje

på breddejusteringsknappen.

Overkastningssømbredden kan justeres ved

at ændre nålepositionen.

a) Når venstre nål bruges............................. 6 mm

b) Når kun højre nål bruges...........................4 mm

c) Når kædestingssømnålen bruges.......... 8.8 mm

Brug af justeringsknappen muliggør yderligere

justering inden for nedenstående breddeområde.

a) Når venstre nål bruges ..........................5-7 mm

b) Når kun højre nål bruges...................3.0 - 5 mm

c) Når kædestingssømnålen bruges ..7.8 - 9.8 mm

4

3

N

2

Breddejustering ved ændring af nålepositionen

Breddejustering ved hjælp af justeringsknappen

14. JUSTERING AF STINGLÆNGDEN

15. JUSTERING AF SØMBREDDEN

KædestingsnålVenstre nål Højre nål



5

6.5

N

5.5

4

N

2

1
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Knappen drejes mod uret for at øge

overskæringsbredden og med uret

for at reducere overskæringsbredden,

som vist på billedet.

Maskinens trykfodstryk er af fabrikken

indstillet til syning i mellemsvære stoffer.

De fleste stoffer kan sys uden at det er nødvendigt

at justere trykfodstrykket. Der er imidlertid tilfælde,

hvor justering er nødvendig, f. eks. ved syning i meget

tynde og meget kraftige stoffer.

Markeringerne på justeringsknappen er følgende:

N står for normalt tryk, 1 for det mindste tryk og

5 for det største tryk.

For syning i tynde stoffer.....reduceres trykket.

For syning i kraftige stoffer øges trykket.…

16. JUSTERING AF TRYKFODSTRYKKET

Justeringsknap til bredde
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Differentialtransport er et system, som enten

strækker eller rynker stoffet, når man ændrer

den mængde stof, der transporteres af de

forreste transportører i forhold til den mængde,

der transporteres af de bagerste.

Ved indstilling på N på justeringsknappen for

differentialtransporten vil transportørerne bevæge

sig med samme hastighed.

Differentialindstillingen varierer fra 1:0.6-1:2.0.

Justering foretages ved hjælp af justeringsknappen

for differentialtransporten, som vist på billedet til

højre.

Differentialtransporten er meget effektiv ved

overkastning på elastiske materialer og stoffer

klippet på skrå.

” ”

Rynket overkastning er velegnet til rynkning af

ærmer, bærestykker, for- og bagside af overdele

og oplægning af kjoler, etc. i elastiske stoffer,

f.eks. strik og jersey før sammensyning.

Indstil Justeringsknappen for differentialtransport

under markeringen. N Indstillingen af justeringsknappen

afhænger af det materiale, der sys i samt

den ønskede rynkning. Indstil derfor knappen efter

det anvendte materiale og sy en prøve, før De syr

dragten.

” ”.

OBS! Indstil justeringsknappen for differentialtrans-

porten på N ved almindelig overkastning.” ”

0.8

0.6

N

1.5

2.0

N

0.8

0.6

2.0

1.5

Indstilling af differentialtransporten til rynkning

Rynket overkastning

17. DIFFERENTIALTRANSPORT



N

0.8

0.6

2.0

1.5
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Elastisk overkastning er velegnet til syning af

dekorative kraver, ærmer, nederdelssømme, etc.

i strikvarer og vævede stoffer.

Indstil justeringsknappen over markeringen N” ”.

Ved syning af en søm holder De i stoffet foran

og bagved trykfoden medens, De trækker let.

*Hvis differentialtransporten er ukorrekt

indstillet i forhold til det stof, der sys i,

er stoffet tilbøjeligt til at flytte sig væk

fra nålen og resultatet bliver en ukorrekt

syet overkastningssøm. Hvis det sker

indstilles justeringsknappen for

differentialtrans-porten tættere på

midtermarkeringen.

justerings-knappen for

differentialtransporten tilbage til

markeringen N for normal syning.

*

” ”

Glem ikke efter endt syning at stille

Elastisk overkastning

Indstilling af differentialtransporten

OBS!



2

1

2

1

Forsigtig:

Husk at slukke for maskinen.

Forsigtig:

Husk altid at lukke griberdækslet, før syning

påbegyndes.
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Åbn griberdækslet (se side 12).

Træk knivholderen så langt til højre, som den

kan komme.

Drej holderen mod uret, indtil kniven klikker

på plads i låst position.

” ”

Åbn griberdækslet.

Drej holderen med uret, indtil kniven klikker på

plads.

Træk knivholderen så langt til højre, som den

kan komme.

” ”

Tilkobling af overkniven

Frakobling af den bevægelige overkniv

18. FRAKOBLING AF DEN

BEVÆGELIGE OVERKNIV
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For at tilkoble sprederen skal De løfte det hvide håndtag

på sprederen for at indføre spidsen i øjet på øverste griber.

Når den øverste griber bruges, skal sprederen frakobles.

Når den øverste griber ikke trådes, skal sprederen

kobles til øverste griberøje.

For at frakoble sprederen skal De sænke det hvide

håndtag på sprederen.

19. ÆNDRING AF ØVERSTE GRIBER

TIL SPREDER

Brug af sprederen

Frakobling af sprederen

Forsigtig:

Husk at slukke for maskinen.



R

N

R

N
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Sæt sømbreddeknappen på N for at flytte

sømbreddetappen til standard syposition for

overkastning.

Sæt sømbreddeknappen på R for at trække

sømbreddetappen tilbage og indstil den til

rullesøm.

OBS! Kontrollér at sømbreddeknappen er

så tæt på R, som den kan komme.

Syning af rullesøm

Syning af standard overkastningssøm

20. STANDARD OVERKASTNINGSSØM

OG RULLESØM

OBS! Kontrollér at sømbreddeknappen er

så tæt på N, som den kan komme.
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OBS! Følgende instrukser gælder ikke for dæksøm.

For instrukser vedrørende dæksøm, se side 49

”Syning af dæksøm.”

Når maskinen er færdigtrådet, føres alle trådene

tværs over stingpladen og lidt til venstre under

trykfoden.

Hold trådene og træk let I dem.

Drej svinghjulet MOD Dem selv 2 eller 3 fulde

omdrejninger for at starte kædestingene.

Sænk trykfoden ved at sænke trykfodsløfteren.

Hold i trådkæden og tryk på igangsætteren indtil

kæden er 5-7.5 cm lang.

Placér stoffet under forreste del af trykfoden og sy

en prøve.

OBS! Træk ikke i stoffet under syningen,da det kan

medføre, at nålen knækker.

Når prøven er færdig, lader De maskinen

fortsætte med at køre med trykfoden nede,

indtil kæden når en længde af 15-20 cm.

OBS! Træk stoffet let baglæns, dersom det er

vanskeligt at danne kædesting, når De syr.

Klip tråden over.

OBS! Når De har trådet maskinen, skal De altid

danne kædesting og sy en prøve for at

afprøve tråd-spændingerne og foretage

nødvendige justeringer.

På denne maskine er der et mærke på trykfoden,

der angiver nålepositionen. Brug dette mærke

som vejledning, når De syr.

Mærke Mærke

21. DANNELSE AF KÆDESTING OG

PRØVESYNING

Information
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Trådspændingen indstilles automatisk, når man vælger

sømtype med ATD-knappen.

Det er muligt at finindstille trådspændingen ved hjælp

af armene i henhold til følgende variabler:

* Stinglængden for dobbelt kædestingssøm bør

sættes til over 2 mm.

Hvis nåletrådsspændingen for kædestingssøm er for løs:

– Flyt armen til finindstilling af nåletrådsspændingen (blå)

til et højere tal.

– Eller flyt armen til finindstilling af gribertrådsspændingen

for kædestingssøm (brun) til et lavere tal.

Sæt ATD-knappen på D til højre, og sy en prøve.

Mellemsvært

Stof
RødBlå GrønOrange Brun

Spændingsknap

Retside
Vrangside

STINGLÆNGDE

SØMBREDDEKNAP

DRIVKOBLINGSPOSITION

Nåletråd Kædestingsgribertråd

C

R

2 ~ 4

1) Dobbelt kædestingssøm

Finindstilling

Korrekt balance

22. INDSTILLINGER OG SYNING ATD:D

Nåletråd

Retside
Vrangside

Kædestingsgribertråd

NÅLEPOSITION



1 2

3

4

25mm

(1")

2 53 4 6

2

(A)

1

(B)

Knivdæksel

Sømførerplade

Kædestingsnål
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Dobbelt kædestingssøm sys med to tråde, én nål og én

griber. Normalt vil maskinen trimme stofkanten medens

sømmen sys. En kædestingssøm kan imidlertid placeres

i en ønsket afstand fra kanten af stoffet ved at frakoble

kniven samt øverste griber og isætte

kædestingssømførerpladen.

Se side 35, om hvordan man frakobler øverste kniv.

Drej svinghjulet indtil drivakslen er i yderste

højre stilling, ellers kan der opstå fare.

Skub koblingsknappen til venstre og op for

dæksøm/kædestingssøm eller til venstre

og ned for overlock.

Drej svinghjulet indtil drivakslen er i yderste højre

stilling, ellers kan der opstå fare.

Skub koblingsknappen til venstre og op for

dæksøm/kædestingssøm eller til venstre og

ned for overlock.

Griberdækslet åbnes.

Knivdækslet fjernes og sømførerpladen isættes.

Inddelingen på sømførerpladen angiver afstanden

fra kædestingsnålen. Brug denne som vejledning,

når De kontrollerer afstanden mellem kædestingsnålen

og kanten af stoffet.

Ved påbegyndelse af syningen trækkes trådkæden

let mod bagsiden af maskinen, indtil nålen går ned

i stoffet.

Når De begynder at sy efter at have trådet maskinen,

så sy først 2-3 cm på en stump stof og dan

kædesting for at frembringe en kæde.

Ved afslutning af syningen træk så stoffet let mod

bagsiden af maskinen og dan en trådkæde.

Forsigtig:

Husk at slukke for maskinen.

a) Kniven frakobles

b) Frakobling af øverste griber

c) Tilkobling af øverste griber

d) Isætning af sømførererpladen

e) Påbegyndelse og afslutning af syningen

Syning



Spreder

Underste gribertråd

BRUG

2 ~ 4

N

Spreder
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Sæt ATD-knappen på D eller G til højre, og sy en prøve.

Hvis den underste gribertrådsspænding er for løs:

Flyt armen til finindstilling af den underste

gribertrådsspænding (rød) til et højere tal.

Hvis underste gribertrådsspænding er for stram

eller nåletrådsspændingen er for slap:

ATD:D

ATD:G

2) 2-tråds rullet kantoverlock

Trådspændingen indstilles automatisk, når man vælger

sømtype med ATD-knappen.

Det er muligt at finindstille trådspændingen ved hjælp

af armene i henhold til følgende variabler:

Finindstilling

Korrekt balance

Retside
Vrangside

STINGLÆNGDE

SØMBREDDEKNAP

SPREDER

Nåletråd

Mellemsvært

Stof
RødBlå GrønOrange Brun

Spændingsknap

Mellemsvært

Stof
RødBlå GrønOrange Brun

Spændingsknap

Underste gribertråd

Retside
Vrangside

Nåletråd

Underste gribertråd
Retside

Vrangside

Nåletråd

– Flyt armen til finindstilling af underste

gribertrådsspænding (rød) til et lavere tal.

– Eller flyt armen til finindstilling af

nåletrådsspændingen (orange eller blå) til et

højere tal.

NÅLEPOSITION



N

2~4
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Sæt ATD-knappen på E til højre, og sy en prøve.

* Se side 36, om hvordan man ændrer øverste

griber til spreder.

Hvis underste gribertråd ligger på vrangsiden

af stoffet:

Hvis nåletrådsspændingen er for slap:

3) 2-tråds overkastningssøm ATD:E

Trådspændingen indstilles automatisk, når man vælger

sømtype med ATD-knappen.

Det er muligt at finindstille trådspændingen ved hjælp

af armene i henhold til følgende variabler:

Finindstilling

Korrekt balance

Spreder

BRUG

Retside

Vrangside

STINGLÆNGDE

SØMBREDDEKNAP

SPREDER

Nåletråd

Mellemsvært

Stof
RødBlå GrønOrange Brun

Spændingsknap

Underste gribertråd

Retside

Underste gribertråd

Vrangside

Nåletråd

Retside

Underste gribertråd

Vrangside

Nåletråd

– Flyt armen til finindstilling af underste

gribertrådsspænding (rød) til et højere tal.

– Eller flyt armen til finindstilling af

nåletrådsspændingen (orange eller blå) til et

lavere tal.

– Flyt armen til finindstilling af nåletrådsspændingen

(orange eller blå) til et højere tal.

– Eller flyt armen til finindstilling af underste

gribertrådsspænding (rød) til et lavere tal.

NÅLEPOSITION



2~4

N

N/A
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Sæt ATD-knappen på A eller B til højre, og sy en prøve.

Hvis øverste gribertråd ligger på vrangsiden

af stoffet:

Hvis underste gribertråd kommer til syne på

retsiden af stoffet:

Hvis nåletrådsspændingen er for løs, skal

armen til finindstilling af nåletrådsspændingen

(orange eller blå) flyttes til et højere tal.

4) 3-tråds overlock

ATD:A

ATD:B

Retside

Vrangside

STINGLÆNGDE

SØMBREDDEKNAP

SPREDER

Nåletråd

Underste gribertråd

Øverste gribertråd

Mellemsvært

Stof
RødBlå GrønOrange Brun

Spændingsknap

Mellemsvært

Stof
RødBlå GrønOrange Brun

Spændingsknap

Retside
Vrangside

Nåletråd Underste gribertråd

Øverste gribertråd

Retside Vrangside

Nåletråd
Underste gribertråd

Øverste gribertråd

Retside Vrangside

Nåletråd Underste gribertråd

Øverste gribertråd

Finindstilling

Korrekt balance

– Flyt armen til finindstilling af øverste

gribertrådsspænding (grøn) til et højere tal.

– Eller flyt armen til finindstilling af underste

gribertrådsspænding (rød) til et lavere tal.

– Flyt armen til finindstilling af underste

gribertrådsspænding (rød) til et højere tal.

– Eller flyt armen til finindstilling af øverste

gribertrådsspænding (grøn) til et lavere tal.

Trådspændingen indstilles automatisk, når man vælger

sømtype med ATD-knappen.

Det er muligt at finindstille trådspændingen ved hjælp

af armene i henhold til følgende variabler:

NÅLEPOSITION



2~4

N

N/A
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Sæt ATD-knappen på F til højre, og sy en prøve.

Hvis underste gribertrådsspænding er for slap:

Hvis øverste gribertrådsspænding er for slap:

Hvis nåletrådsspændingen er for slap:

ATD:F5) 3-tråds fladlock

Retside
Vrangside

STINGLÆNGDE

SØMBREDDEKNAP

SPREDER

Nåletråd

Underste gribertråd
Øverste gribertråd

Finindstilling

Korrekt balance

Trådspændingen indstilles automatisk, når man vælger

sømtype med ATD-knappen.

Det er muligt at finindstille trådspændingen ved hjælp

af armene i henhold til følgende variabler:

Nåletråd

Nåletråd

Øverste gribertråd

Retside

Nåletråd

Underste gribertråd

Vrangside

Nåletråd

Øverste gribertråd

Retside

Nåletråd

Underste gribertråd

Vrangside

Nåletråd

Øverste gribertråd

Retside

Nåletråd

Underste gribertråd

Vrangside

Mellemsvært

Stof
RødBlå GrønOrange Brun

Spændingsknap

Mellemsvært

Stof
RødBlå GrønOrange Brun

Spændingsknap

– Flyt armen til finindstilling af underste

gribertrådsspænding (rød) til et højere tal.

– Eller flyt armen til finindstilling af

nåletrådsspændingen (orange eller blå) til et lavere tal.

– Flyt armen til finindstilling af øverste

gribertrådsspænding (grøn) til et højere tal.

– Eller flyt armen til finindstilling af

nåletrådsspændingen (orange eller blå) til et lavere tal.

– Flyt armen til finindstilling af

nåletrådsspændingen (orange eller blå) til et højere tal.

– Eller flyt armen til finindstilling af øverste

gribertrådsspænding (grøn) til et lavere tal.

NÅLEPOSITION
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Sæt ATD-knappen på G til højre, og sy en prøve.

Hvis underste gribertrådsspænding er for slap:

Hvis venstre gribertrådsspænding er for slap:

Hvis højre nåletrådsspænding er for slap:

N

2~4

BRUG

Spreder

ATD:G6) 3-tråds ultraelastisk falsk sikkerhedssøm

STINGLÆNGDE

NÅLEPOSITION

SØMBREDDEKNAP

SPREDER

Finindstilling

Korrekt balance

Trådspændingen indstilles automatisk, når man vælger

sømtype med ATD-knappen.

Det er muligt at finindstille trådspændingen ved hjælp

af armene i henhold til følgende variabler:

– Flyt armen til finindstilling af underste

gribertrådsspænding (rød) til et højere tal.

– Flyt armen til finindstilling af venstre

nåletrådsspænding (orange) til et højere tal.

– Flyt armen til finindstilling af nåletrådsspændingen

(blå) til et højere tal.

Retside

Vrangside

Underste gribertråd
Venstre nåletråd

Højre nåletråd

Mellemsvært

Stof
RødBlå GrønOrange Brun

Spændingsknap

Retside Vrangside

Underste gribertråd
Venstre nåletråd

Højre nåletråd

Retside Vrangside

Underste gribertrådVenstre nåletråd

Højre nåletråd

Retside Vrangside

Underste gribertrådVenstre nåletråd

Højre nåletråd
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Sæt ATD-knappen på A til højre, og sy en prøve.

Hvis øverste gribertråd ligger på vrangsiden

af stoffet:

Hvis underste gribertråd kommer til syne på

retsiden af stoffet:

Hvis venstre nåletrådsspænding er for slap:

Hvis højre nåletrådsspænding er for slap:

Øverste gribertråd

N

2~4

N/A

7) 4-tråds ultraelastisk falsk sikkerhedssøm ATD:A

Trådspændingen indstilles automatisk, når man vælger

sømtype med ATD-knappen.

Det er muligt at finindstille trådspændingen ved hjælp

af armene i henhold til følgende variabler: STINGLÆNGDE

NÅLEPOSITION

SØMBREDDEKNAP

SPREDER

Retside Vrangside

Underste gribertrådVenstre nåletråd

Højre nåletråd

Mellemsvært

Stof
RødBlå GrønOrange Brun

Spændingsknap

Øverste gribertråd

Retside
Vrangside

Underste gribertråd
Venstre nåletråd

Højre nåletråd

Øverste gribertråd

Retside Vrangside

Underste gribertråd
Venstre nåletråd

Højre nåletråd

Øverste gribertråd

Retside
Vrangside

Underste gribertråd
Venstre nåletråd

Højre nåletråd

Øverste gribertråd

Retside Vrangside

Underste gribertråd
Venstre nåletråd

Højre nåletråd

Finindstilling

Korrekt balance

– Flyt armen til finindstilling af øverste

gribertrådsspænding (grøn) til et højere tal.

– Eller flyt armen til finindstilling af underste

gribertrådsspænding (rød) til et lavere tal.

– Flyt armen til finindstilling af underste

gribertrådsspænding (rød) til et højere tal.

– Eller flyt armen til finindstilling af øverste

gribertrådsspænding (grøn) til et lavere tal.

– Flyt armen til finindstilling af

nåletrådsspændingen (orange) til et højere tal.

– Flyt armen til finindstilling af højre

nåletrådsspænding (blå) til et højere tal.
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Sæt ATD-knappen på I til højre, og sy en prøve.

Hvis underste gribertråd kommer til syne på

retsiden af stoffet:

Hvis højre nåletrådsspænding er for slap:

Hvis højre nåletrådsspænding er for slap:

8) 4-tråds sikkerhedssøm

N

2~4

ATD:I

BRUG

STINGLÆNGDE

NÅLEPOSITION

SØMBREDDEKNAP

SPREDER

Underste gribertråd
Kantningsnåletråd

Kædestingsnåletråd Kædestingsgribertråd

Retside Vrangside

Mellemsvært

Stof
RødBlå GrønOrange Brun

Spændingsknap

Underste gribertråd

Kantningsnåletråd

Kædestingsnåletråd

Kædestingsgribertråd
Retside

Vrangside

Underste gribertråd

Kantningsnåletråd

Kædestingsnåletråd
Kædestingsgribertråd

Retside
Vrangside

Underste gribertråd

Kantningsnåletråd

Kædestingsnåletråd

KædestingsgribertrådRetside

Vrangside

Trådspændingen indstilles automatisk, når man vælger

sømtype med ATD-knappen.

Det er muligt at finindstille trådspændingen ved hjælp

af armene i henhold til følgende variabler:

Finindstilling

Korrekt balance

– Flyt armen til finindstilling af underste

gribertrådsspænding (rød) til et højere tal.

– Eller flyt armen til finindstilling af øverste

gribertrådsspænding (grøn) til et lavere tal.

– Flyt armen til finindstilling af højre

nåletrådsspænding (blå) til et højere tal.

– Flyt armen til finindstilling af nåletrådsspændingen

for kædestingssøm (orange) til et højere tal.

– Eller flyt armen til finindstilling af gribertrådsspændingen

for kædestingssøm (brun) til et lavere tal.
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Sæt ATD-knappen på B til højre, og sy en prøve.

Hvis øverste gribertråd ligger på vrangsiden af
stoffet:

Hvis underste gribertråd kommer til syne på
retsiden af stoffet:

Hvis Højre nåletrådsspænding er for slap:

Hvis nåletrådsspændingen til kædestingsøm
er for slap:

ATD:B9) 5-tråds sikkerhedssøm

STINGLÆNGDE

NÅLEPOSITION

SØMBREDDEKNAP

SPREDER

Mellemsvært

Stof
RødBlå GrønOrange Brun

Spændingsknap

Trådspændingen indstilles automatisk, når man vælger

sømtype med ATD-knappen.

Det er muligt at finindstille trådspændingen ved hjælp

af armene i henhold til følgende variabler:

Kædestingsgribertråd

Retside

Vrangside

Kædestingsgribertråd

Underste gribertråd
Øverste gribertråd

Overkastningsnåletråd

Kædestingsgribertråd Vrangside

Kædestingsgribertråd

Underste gribertråd

Øverste gribertråd

Overkastningsnåletråd

Kædestingsgribertråd Vrangside

Underste gribertråd
Øverste gribertråd

Overkastningsnåletråd

Kædestingsgribertråd Vrangside

Underste gribertråd
Øverste gribertråd

Overkastningsnåletråd

Kædestingsgribertråd Vrangside

Underste gribertråd
Øverste gribertråd

Overkastningsnåletråd

Kædestingsgribertråd

Kædestingsgribertråd

Kædestingsgribertråd

Finindstilling

Korrekt balance

– Flyt armen til finindstilling af øverste

gribertrådsspænding (grøn) til et højere tal.

– Eller flyt armen til finindstilling af underste

gribertrådsspænding (rød) til et lavere tal.

– Flyt armen til finindstilling af underste

gribertrådsspænding (rød) til et højere tal.

– Eller flyt armen til finindstilling af øverste

gribertrådsspænding (grøn) til et lavere tal.

– Flyt armen til finindstilling af venstre

nåletrådsspænding (blå) til et højere tal.

– Flyt armen til finindstilling af nåletrådsspændingen

for kædestingssøm (orange) til et højere tal.

– Eller flyt armen til finindstilling af

gribertrådsspændingen for kædestingssøm (brun)

til et lavere tal.
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Denne maskine kan frembringe en 3-tråds

5.6 mm bred dæksøm.

Dæksømmen kan bruges til dækning, kantning

eller kantstikning af halsudskæringer og til

sømning af kanten af T-shirts og

træningsdragter, etc. foruden flade samlesømme

almindelig sømning).(

Dæksømmen er bedst egnet til elastiske stoffer,

f.eks. strik.

Den kan også bruges til vævede stoffer, f.eks.

denim, men man må være omhyggelig med

indstilling af trådspændingen, da der ellers er

mulighed for, at tråden knækker eller springer

sting over.

Hvis De oplever overspring af sting, eller at

tråden knækker, når De syr denim, så skift først

nålene og justér derefter trådspændingen lidt

efter lidt (1/4 tal ad gangen).

Griberdækslet åbnes. (Se side 12)

Øverste griber frakobles. (Se side 40)

Den bevægelige øverste kniv frakobles. (Se side 35)

Sømbreddeknappen sættes på R siden.

Se side 37. C/L koblingen indstilles. (Se side 40)

” ”

Højre og venstre overkastningsnål (B) og (A)

fjernes.

Til 3-dobbelt 5.6 mm dæksøm isættes højre

dæksømsnål (E), midterste dæksømsnål (D) og

venstre dæksømsnål (C). (Se siderne 25 -29).

Før tråden gennem nålene (E), (D) og (C) og

tråd dæksømsgriberen (brun). (Se siderne 20 -21).

Isæt sømførerpladen. (Se side 40).

Markeringerne på sømførerpladen angiver

afstanden fra venstre dæksømsnål. Brug den som

vejledning, når De placerer stofkanten.

Luk griberdækslet.

Forsigtig:

Husk at slukke for maskinen.

Indstilling af maskinen

23. SYNING AF DÆKSØM
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OBS!

Følg nedenstående instrukser, når De syr dæksøm,

da dannelse af kæde ved afslutning af syningen ikke

er mulig.

Løft trykfoden.

Placér stoffet under trykfoden og bag nålen.

Sænk trykfoden ved at løfte trykfodsløfteren.

OBS! Når De begynder at sy fra midten af
stoffet placéres stoffet i den ønskede
position for påbegyndelse af syningen.

Yderligere information om dæksøm

Påbegyndelse og afslutning af syning

Ved påbegyndelse af syningen



N~4

C

Højre dæksømsnåletråd

Vrangside

Dæksømsgribertråd

Polyester

Blød nylon

Dæksømsgribertråd

Retside

Venstre
dæksømsnåletråd

R
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Sæt ATD-knappen på K eller H til højre, og sy en prøve.

*Stinglængden til dæksøm bør indstilles større end

N (2,5 mm).

Hvis dæksømsgribertråden er for slap:

Hvis venstre dæksøms nåletrådsspænding er

for slap:

Hvis højre dæksøms nåletrådsspænding er

for slap:

Hvis stoffets retside buler ud mellem nåletrådene og

sømmene på vrangsiden af stoffet bliver for

stramme:

ATD:K

ATD:H

Anbefalet trådspænding for 2-tråds dæksøm

STINGLÆNGDE

NÅLEPOSITION

SØMBREDDEKNAP

DRIVKOBLINGSPOSITION

Trådspændingen indstilles automatisk, når man vælger

sømtype med ATD-knappen.

Det er muligt at finindstille trådspændingen ved hjælp

af armene i henhold til følgende variabler:

Finindstilling

Korrekt balance

RødBlå GrønOrange Brun

Spændingsknap

RødBlå GrønOrange Brun

Spændingsknap

Polyester

Blød nylon

Dæksømsgribertråd

Højre dæksømsnåletråd

Vrangside

Dæksømsgribertråd

Retside

Venstre
dæksømsnåletråd

Højre dæksømsnåletråd

Vrangside

Dæksømsgribertråd

Retside

Venstre
dæksømsnåletråd

Højre dæksømsnåletråd

Vrangside

Dæksømsgribertråd

Retside

Venstre
dæksømsnåletråd

Højre dæksømsnåletråd

Vrangside

Dæksømsgribertråd

Retside

Venstre
dæksømsnåletråd

– Flyt armen til finindstilling af gribertrådsspændingen

for dæksøm (brun) til et højere tal.

– Flyt armen til finindstilling af venstre nåletrådsspænding

for dæksøm (orange) til et højere tal.

– Eller flyt armen til finindstilling af gribertrådsspændingen

for dæksøm (brun) til et lavere tal.

– Flyt armen til finindstilling af højre nåletrådsspænding

for dæksøm (blå eller orange) til et højere tal.

– Eller flyt armen til finindstilling af gribertrådsspændingen

for dæksøm (brun) til et lavere tal.

– Flyt armen til finindstilling af gribertrådsspændingen

for dæksøm (brun) til et lavere tal.
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Hvis dæksømsgribertråden er for slap:

Hvis venstre dæksøms nåletrådsspænding er for slap:

Hvis midterste dæksøms nåletrådsspænding er for slap:

Hvis højre dæksøms nåletrådsspænding er for slap:

Hvis stoffets retside buler ud mellem nåletrådene og

sømmene på vrangsiden af stoffet bliver for stramme:

Sæt ATD-knappen på J til højre, og sy en prøve.

Anbefalet trådspænding for 3-tråds dæksøm ATD:J

*Stinglængden til dæksøm bør indstilles større end

N (2,5 mm).

Trådspændingen indstilles automatisk, når man vælger

sømtype med ATD-knappen.

Det er muligt at finindstille trådspændingen ved hjælp

af armene i henhold til følgende variabler:

Finindstilling

Korrekt balance

STINGLÆNGDE

NÅLEPOSITION

SØMBREDDEKNAP

DRIVKOBLINGSPOSITION

Polyester

Blød nylon

Dæksømsgribertråd
RødBlå GrønOrange Brun

Spændingsknap

Højre dæksømsnåletråd

Vrangside

Dæksømsgribertråd

Retside

Venstre
dæksømsnåletråd

Dæksømsgribertråd

Højre dæksømsnåletråd

Vrangside

Dæksømsgribertråd

Retside

Venstre
dæksømsnåletråd

Dæksømsgribertråd

Højre dæksømsnåletråd

Vrangside

Dæksømsgribertråd

Retside

Venstre
dæksømsnåletråd

Dæksømsgribertråd

Højre dæksømsnåletråd

Vrangside

Dæksømsgribertråd

Retside

Venstre
dæksømsnåletråd

Dæksømsgribertråd

Højre dæksømsnåletråd

Vrangside

Dæksømsgribertråd

Retside

Venstre
dæksømsnåletråd

Dæksømsgribertråd

– Flyt armen til finindstilling af gribertrådsspændingen for

dæksøm (brun) til et højere tal.

– Flyt armen til finindstilling af venstre nåletrådsspænding

for dæksøm (orange) til et højere tal.

– Eller flyt armen til finindstilling af gribertrådsspændingen

for dæksøm (brun) til et lavere tal.

– Flyt armen til finindstilling af midterste nåletrådsspænding

for dæksøm (blå) til et højere tal.

– Eller flyt armen til finindstilling af gribertrådsspændingen

for dæksøm (brun) til et lavere tal.

– Flyt armen til finindstilling af højre nåletrådsspænding for

dæksøm (grøn) til et højere tal.

– Eller flyt armen til finindstilling af gribertrådsspændingen

for dæksøm (brun) til et lavere tal.

– Flyt armen til finindstilling af gribertrådsspændingen

for dæksøm (brun) til et lavere tal.
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Da sømme lavet med dæksting trævler op, når

gribertråden trækkes ud ved afslutningen af syningen,

sikres sømafslutningen på følgende måde.

Blandt de tråde, der kommer ud af stofkanten, når der

sys igennem til kanten af stoffet, bindes først

nåletrådene (2 eller 3 tråde) sammen som vist på

billedet til højre. Derefter bindes disse tråde sammen

med gribertrådene.

Når syningen stoppes på halvvejen, trækkes nåletrådene

( 2 eller 3 tråde ) ud på vrangsiden af stoffet og trådene

bindes sammen på samme måde, som beskrevet ovenfor.

Afskær yderligere tråde.

OBS! Normalt vil sømmene ikke trævle op ved

begyndelsen af syningen, men det er bedst at sikre

starten af sømmen på samme måde, som beskrevet i

forbindelse med syning igennem til stofkanten.

Sikring af afslutningen
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Denne maskine kan sy fire slags rullesømme.

Rullesømmen dannes ved at stofkanten foldes

og der kastes over kanten.

Letvægtsstoffer såsom kammerdug, voile, organza,

crepe, etc. egner sig bedst.

Rullesøm passer ikke til kraftige eller stive

materialer.

OBS! Rullesøm kan kun udføres med højre

overkastningsnål.

Fjern venstre overkastningsnål, kædestingssømnål og

dæksømssnål(e).

Sømbreddeknappen sættes på R.

Venstre side af sømførerpladen justeres ved hjælp

af sømbreddeknappen, indtil den er placeret ud for

R - mærket på stingpladen.

Sæt stinglængdeknappen på 1-2 og maskinen

vil sy en fin søm.

” ”

Nål: Singer Nål No. 2022 # 14/90 eller 2022 # 11/80.

Tråd: Forskellige trådkombinationer kan benyttes til

rullesøm.

N

2

1

Indstilling af maskinen

24. SYNING AF RULLESØM

Forsigtig:

Husk altid at slukke for maskinen.

R
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Sæt ATD-knappen på A til højre, og sy en prøve.

OBS! En smuk rullesøm opnås ved at tråde øverste

griber med blød nylon og nålen samt underste

griber med almindelig letvægtstråd.

Sæt ATD-knappen på C til højre, og sy en prøve.

1) 3-tråds standard rullesøm

2) 3-tråds øverste gribertråds rund rullesøm

ATD:A

ATD:C

STINGLÆNGDE

NÅLEPOSITION

SØMBREDDEKNAP

DRIVKOBLINGSPOSITION

RødBlå GrønOrange Brun

Spændingsknap

Vrangside

Retside

Øverste gribertråd

Nåletråd

Underste gribertråd

Nåletråd

Retside

Vrangside

Underste gribertråd

Nåletråd

Tyndt

Polyester

Blød nylon

RødBlå GrønOrange Brun

Spændingsknap
Tyndt

Polyester

Blød nylon

Korrekt balance

Korrekt balance

R

1~2

L
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Sæt ATD-knappen på E som vist på tegningen,

og sy en prøve.

OBS! En smuk rullesøm opnås ved at tråde

underste griber med blød nylon og nålen med

almindelig letvægtstråd.

Øverste griber ændres til spreder. (Se side 36)

Sæt ATD-knappen på D som vist på tegningen,

og sy en prøve.

R

1~2

ATD:D

ATD:E

Spreder

L

Spreder

Spreder

3) 2-tråds standard rullesøm

4) 2-tråds underste gribertråds rund rullesøm

STINGLÆNGDE

NÅLEPOSITION

SØMBREDDEKNAP

DRIVKOBLINGSPOSITION

Vrangside
Retside

Nåletråd

Underste gribertråd

Vrangside

Retside

Nåletråd

Underste gribertråd

RødBlå GrønOrange Brun

Spændingsknap
Tyndt

Blød nylon

RødBlå GrønOrange Brun

Spændingsknap
Tyndt

Polyester

Blød nylon
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Hold i trådkæden, når De begynder at sy, så den

ikke snor sig ind I sømmen.

Kom en lille dråbe flydende sømforsegler på

sømafslutningen. Lad det tørre og klip derefter

kæden af tæt på stingene.

OBS! Foretag en prøve med den flydende

sømforsegler, før De bruger den for at sikre, at den

ikke misfarver stoffet.

Træk under syningen forsigtigt i stoffet i syretningen.

Derved opnås en finere søm.

Minimumsbredden på overkastningssømmen, der kan

opnås ved syning af en rullesøm, er ca. 1,5 mm, da

skærebredden ikke kan indstilles under 3,5 mm.

Sikring af rullesømstrådkæden

Yderligere information om rullesøm
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Fladlock sys ved at justere trådspændingen

på en 2- eller 3-tråds overlock, sy sømmen

og derefter forsigtigt trække stofdelene i hver

sin retning, for at gøre sømmen flad.

Fladlock kan anvendes som konstruktions- og

dekorativ søm eller kun til pynt.

Brug enten højre eller venstre overkastningsnål.

Indstil spændingen til ATD-E, og tråd maskinen til

2-tråds overkastningssøm (side 42), eller indstil

spændingen til ATD-F, og tråd maskinen til 3-tråds

fladlock (side 44).

Læg stofstykkerne med vrangsiderne mod

hinanden for at sy en dekorativ søm på

retsiden.

Sy sømmen og afskær overskydende stof.

Nåletråden (orange eller blå vil danne et V

på vrangsiden af stoffet.

)

Underste gribertråd vil lægge sig i lige linje langs

stofkanten.

Træk i stoffet på hver side af sømmen for at

gøre stingene flade.

Syning af dekorativ fladlocksøm

1) Indstilling af maskinen

2) Syning af fladlocksøm

25. SØMVARIATIONER OG

SYTEKNIKKER

Øverste gribertråd

Retside

Vrangside

Underste gribertråd

Nåletråd

Nåletråd



Retside

Vrangside

A
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Den bevægelige overkniv frakobles (side 35).

Der er intet stof, der skal afskæres.

Stoffet foldes vrang mod vrang.

Stoffet placeres, så en del af sømmen ligger

uden for stofkanten, se billedet.

Træk i stoffet på hver side af sømmen for at gøre

stingene flade.

Trådspændingen skal være korrekt indstillet,

for at sømmen kan blive flad.

Øverste gribertråd er den synlige tråd i

fladlocksømmen. Tråd øverste griber med en

dekorativ tråd og underste griber og nålen med

almindelig tråd.

For at opnå stigesting sys sømmen med stoffets

retsider mod hinanden. Nåletråden vil være den

synlige tråd, der danner stigen (A).

(3) Fladlock som dekorativ søm

(4) Yderligere information om fladlock

2

1
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4

Afskæring af overskydende stof, syning af

sømmen og kantning foregår i én arbejdsgang.

Blindsøm passer bedst til strik og giver en holdbar

finish, der er næsten usynlig.

Brug højre overkastningsnål og indstil maskinen

til en smal 3-tråds overlock. (se side 43).

OBS!

3-tråds fladlock kan også anvendes. Se side( 44).

Indstil stinglængdeknappen på 4.

Fold sømmen mod vrangen af stoffet og derefter

tilbage mod retsiden med 6 mm stof uden for folden.

Sy og lad nålen kun lige ramme kanten af folden.

OBS! En blindsømsfod kan fås som ekstraudstyr.

Se side( 68).

Sy biser på stoffet før mønsteret skæres ud.

Brug højre overkastningsnål og indstil maskinen til

en smal 3-tråds overlock. (Se side 43).

OBS! Rullesøm kan også anvendes til syning af biser.

Den bevægelige overkniv frakobles. (S side 35).

Marker det ønskede antal biser på stoffet ved brug

af en vandopløselig markeringspen.

Syning af blindsøm med overlock

Syning af biser

1

2
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Skær ca. 2 cm af kanten ved hjørnet, se billedet.

Sy et sting uden for stofkanten (A) og stop.

Løft nål og trykfod.

Træk stoffet lidt tilbage, så det sidste sting frigøres

fra stingpladen.

OBS! Trykfoden er fjernet på billedet, så detaljerne

bedre kan ses.

Drej stoffet og sænk trykfoden, så kniven er på linje

med skærelinjen.

Træk slappe tråde op og begynd at sy.

Fold stoffet vrang mod vrang og sy.

Pres biserne i samme retning.

Skærelinje

Skærelinje

Skærelinje

A

A

Kniv

2 cm

2 cm

Syning af hjørner

(1) Yderhjørner



Sømlinje
Skær

Nåleposition

Sømlinje
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Knappenåle isættes til venstre for trykfoden.

Knappenålene vil være lette at fjerne og er

ikke i vejen for de skærende knive.

Tråd en nål med stort øje ( f.eks. en stramajnål )

med trådkæden.

Sæt nålen i stoffet i enden af sømmen for at hæfte

tråden.

OBS! Vedrørende sikring af rullesøm, se side 57.

Skær det indvendige hjørne til sømkanten som vist.

Sy langs med sømkanten.

Sy indtil enden af folden. (Lad nålen blive I stoffet).

Løft trykfoden. (Lad nålen blive I stoffet).

Folden åbnes og lukkes igen, så sømlinjen er lige.

Placering af knappenåle

Hæftning af kædestingssøm

(2) Indre hjørner

OBS! Syning over knappenålene vil beskadige

og/eller ødelægge knivene.
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Isætning af et croisébånd vil stabilisere sømmen.

Isæt båndet gennem hullet foran I trykfoden.

Træk båndet bagud under trykfoden og sy.

Båndet sys fast I sømmen.

Den bevægelige overkniv frakobles.

Isæt fyldtråd, f.eks. af croisétypen, gennem hullet

foran I trykfoden.

Placér fyldtråden under trykfoden og sy i den

ønskede længde.

Disse snore kan bruges enkeltvis eller benyttes

til fletninger med 3 eller 4 snore.

Fletning med kædestingssøm

Forstærkning af en søm
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En overlockmaskine kræver mere vedligeholdelse

end en almindelig symaskine af to grunde:

1) Der fremkommer en mængde trævler på grund

af knivenes funktion.

2) En overlockmaskine syr med meget høj

hastighed og behøver hyppigere smøring af de

arbejdene dele.

Børst hyppigt alle urenheder væk fra griber- og

knivområdet med en tør børste.

Billedet viser, hvor maskinen skal smøres

regelmæssigt.

OBS! Brug kun symaskineolie. Brug ikke nogen

anden olie, da det kan beskadige maskinen.

Smøring af maskinen

Rengøring af maskinen

26. VEDLIGEHOLDELSE AF MASKINEN

VIGTIGT:

Sluk for maskinen og tag stikket ud.

VIGTIGT:

Sluk for maskinen og tag stikket ud.
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Den stationære kniv udskiftes ved at følge

nedenstående vejledning. I tilfælde af problemer,

bør De kontakte en autoriseret Singer forhandler.

Kontrollér at stikket er taget ud.

Griberdækslet åbnes og den bevægelige overkniv

a tilkobles( ) .

Skruen (b), der fastholder den stationære kniv,

løsnes og den stationære kniv (a) fjernes.

Svinghjulet drejes, så holderen til den stationære

kniv kommer i nederste position.

Sæt en ny kniv i rillen i holderen til den stationære

kniv og sørg for, at kanten af den stationære kniv er

ca. 0,5 til 1,0 mm under overfladen af det faste

skæreblad (d).

Stram skruen (b) der fastholder den stationære kniv.

Udskiftning af den stationære kniv

VIGTIGT:

Sluk for maskinen og tag stikket ud.

Den stationære kniv skal udskiftes, når den er

blevet sløv.



Skrue til lampedæksel

Isæt Fjern
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Nye pærer kan købes i Singer butikker. Medbring

den gamle pære, så De er sikker på at få en ny

magen til.

Hvis den spænding der er angivet på Deres maskine

er 120V, skal pæren være af følgende type:

- : 110-120 , 15 .Bajonettype V W

Lampeform: T-20

Sokkel: E12

Total længde: 48 mm

Fjern skruen i lampedækslet og idet De skubber

dækslet let bagud, svinger De det samtidig til venstre

og fjerner det fra maskinen som vist på illustrationen.

Fjern pæren ved at dreje den til venstre. Den nye pære

isættes ved at trykke den ind i fatningen og dreje den

til højre.

Hvis den spænding der er angivet på Deres maskine

er 220-240V, skal pæren være af følgende type:

- ( ): 220-240 , 15 .Edisontype skruetype V W

Lampeform: T-22

Sokkel: E14

Total længde: 56 mm

Fjern skruen i lampedækslet og idet De skubber

dækslet let bagud, svinger De det samtidig til venstre

og fjerner det fra maskinen som vist på illustrationen.

Fjern pæren ved at dreje den til venstre. Den nye

pære isættes ved at skrue den i fatningen og dreje

den til højre.

VIGTIGT:

Sluk for maskinen og tag stikket ud.

VIGTIGT:

Vær sikker på at pæren er helt afkølet, før den

udskiftes.

,

ADVARSEL:

Sæt lampedækslet tilbage på plads, før De sætter

stikket I.

Udskiftning af pære

Isæt Fjern
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Nedennævnte ekstra trykfod, der er specielt

fremstillet til denne maskine kan fås mod en

merpris.

OBS: Brug ikke en trykfod, der er fremstillet

til en anden maskine. Brugen af en sådan

trykfod kan skabe problemer med nål og kniv

og kan være farlig.

Snaplåsen på denne maskines trykfod gør det

nemt at aftage og påsætte trykfoden.

Løft trykfoden og nåleholderen til højeste position.

Tryk på den røde tap (A) på bagsiden af holderen

under trykfodsbøjlen, løft trykstangsløfteren til

sin højeste position, og medens den fastholdes i

denne position fjernes trykfodspladen.

Placér trykfodspladen på stingpladen under

trykfodsbøjlen så hængselpinden (C) passer i

udskæringen (B) på bøjlen. Sænk derefter

trykstangsløfteren.

Hvis trykfodspladen ikke let kan placeres under

trykfodsbøjlen løftes trykstangsløfteren til sin

højeste position og medens den fastholdes i

denne position placeres trykfodspladen under

trykfodsbøjlen. Sænk derefter trykstangsløfteren.

Løft trykstangsløfteren og kontrollér, at

trykfodspladen er korrekt fastgjort til trykfodsbøjlen.

Påsætning

Trykfod med snaplås

Aftagning

27. EKSTRATILBEHØR

VIGTIGT:

Sluk for maskinen og tag stikket ud, før De skifter

trykfoden.
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Denne fod anvendes ved påsyning af elastisk

bånd på stoffet og båndets sammentrækning kan

justeres efter behov.

Denne fod anvendes til syning af manchetter på strik

samt til sømme på nederdele og benklæder, hvor

sømmen skal være usynlig.

Denne fod er bedst egnet til rynkning ved syning

af etagenederdele, bærestykker, manchetter

pibestrimler på nederdele, etc. Denne fod er også

egnet til sammensyning af to stofemner og rynkning

af det nederste i èn arbejdsgang.

Denne for anvendes ved påsyning af perler, etc.

Denne fod er egnet til snorkantning mellem 2 lag stof.

Denne fod er egnet til påsyning af slidbånd, etc.

3) Rynkefod

Ekstra trykfødder

1) Elastikpåsyningsfod

4) Perle-/pailletpåsyningsfod

5) Kantnings-/pyntesnorsfod

6) Båndpåsyningsfod

2) Blindsømsfod
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- Øg stinglængden

- Øg trykfodstrykket ved syning i tykke stoffer

- Formindsk trykfodstrykket ved syning i tynde stoffer

Stoffet transporteres ikke godt

-

-

-

-

Isæt nålen korrekt

Træk ikke i stoffet under syningen

Stram nåleskruen

Brug en større nål til kraftige stoffer

Nålen knækker

Tråden knækker - Kontrollér trådningen

- Kontrollér at tråden ikke er kommet i urede eller i klemme

- Isæt nålen korrekt

- Nålen kan være bøjet eller have en sløv spids. Isæt en ny

- Brug kun tråd af god kvalitet

- Formindsk trådspændingen

Stingoverspring - Isæt nye nåle. Eksisterende nåle kan være bøjede eller sløve

-Brug kun Singer 2022 nåle

-Stram nåleskruen

-Isæt nålene korrekt

-Skift til en anden nåletype/finhed

-Kontrollér trådningen

-Øg trykfodstrykket

-Anvend kun tråd af høj kvalitet

Ujævne sting -Balancér trådspændingen

-Kontrollér om tråden er kommet i klemme eller urede

-Kontrollér trådningen

-Slæk trådspændingen

-Kontrollér om tråden er kommet i klemme eller urede

-Brug letvægtstråd af høj kvalitet

-Afkort stinglængden

-Gør trykfodstrykket mindre ved tynde stoffer

Stoffet rynker

-Kontrollér at knivene er på linje

-Udskift én eller begge knive

Uregelmæssig klipning

-Luk griberdækslet inden syning

-Kontrollér om tråden er kommet i klemme eller urede

-Sammensy tykke lag stof på almindelig symaskine før syning

-på en overlockmaskine

Stoffet sidder fast

-Kontrollér at maskinen er tilsluttet korrekMaskinen syr ikke



29. FORHOLDET MELLEM STOF, TRÅD OG NÅL
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Nål Singer Cat. No. 2022

VÆVET

Tynde

Kammerdug, Organdi,

Voile Crepe, etc.

Bomuld: #100

Silke/Rayon: #100

Spundet: #80 - #90

Polyester: #80 - #100

#11/80

Mellemsvære stoffer

Musselin, Bæk og bølge,

Satin, Gabardine,

Broadcloth, etc.

Bomuld: #60 - #80

Silke/Rayon: #50

Spundet: #60 - #80

Polyester: #60 - #80

#14/90, #11/80

Svære stoffer

Oxfordlærred, Denim,

Tweed, Serges,

Jernbanefløjl

Bomuld: #40 - #60

Silke/Rayon: #40 - #60

Spundet: #60 - #80

Polyester: #50 - #80

#14/90

STRIK

#11/80

Jersey

#14/90, #11/80

Spundet: #60 - #80

Polyester: #50 - #60

Blød nylon

Blød polyester

#14/90, #11/80

Spundet: #80 - #90

Polyester: #60 - #80

Tricot

Spundet: #60 - #80

Polyester: #60 - #80

Bomuld: #60 - #80

Uld (vævet, strik)

Stoftype Trådtype
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Funktion

1,300 sting/min. max

1-4 mm

standard rullesøm 1-2, almindelig overkastning N=2.5)( :

1:0,6 - 1:2 (maskine med differentialtransport)

Rullesøm 1,5 mm, overlock 3,0 - 9,8 mm (standard 4 mm)

To nåle: 2,8 mm (smalle), 5,6 mm (brede)
Tredobbelte nåle: 5,6 mm

27 mm

4.5 mm

Singer #2022 (EL x 705) #14, #11

2~5

Maskinens mål (mm)

360

290

300

9.0 kgs

Syhastighed

Stinglængde (transport)

Differentialtransport

Overkastningssømbredde

Dæksømsnålenes mål

Nålestangens vandring

Trykfodsvandring

Nål

Antal tråde

Bredde

Dybde

Højde

Vægt (kg)

Specifikation

30. MASKINDATA



Bemærk venligst, at ved bortskaffelse skal dette produkt genbruges i henhold til relevante nationale regler vedr.

elektriske/elektroniske produkter. Ved tvivl, kontakt venligst din forhandler for retningslinier.




